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przepustowosci, dlatego zaleca si¢ pofaczenie LTE lub WiFi.
W przypadku lokalizacji o stabym zasiegu sieci

@) - Przetacznik: Szybkie przefaczanie sic pomiedzy powiazanymi

jak
np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi
podziemne, zreal

/anie rozmowy wideo moze by

ej jakosci z przerwami w transmisji obrazu.
- Blokada Mozliwose og unkej
zegarka wylacznie do polaczen
Alarmy' Przeglad i konfiguracja alarméw uruchamianych na
zegarku (maks. 3).
- Powiadomi

Historia ostatnich powiadomien, np. pofaczert

D Nagrody: System nagréd - kazda nagroda to jedno serce. Suma
nagréd wyswietlana jest na ekranie glownym zegarka.

() - Dane personalne: Mozliwosé wyswietlenia oraz konfiguracji danych
uzytkownika
- Profil: Konfiguracja danych
osobowych administratora konta.
- Lista urzadzen: Wyswietlanie
oraz mozliwosé dodawania/
edytowania powiazanych
urzadzen. Klikajac w nazwe
urzadzenia mozemy zmienic

jego dane. Opcja Przefacznik
pozwala przefaczac urzadzenie
jako aktywne, tzn. aktualnie
&ledzone. Aby usunac zegarek
2listy wybierz Edycja>Usun.
- Zmien hasto: Zmiana hasta uzywanego w aplikacji
Wyloguj: Wylogowanie si z aplikacji.

) - Zmiana podgladu mapy: Mozliwosé zmiany stylu mapy.

- Lokalizacja telefonu: Wskazanie aktualnej lokalizacj telefonu,
na ktérym uruchomiona jest aplikacja.

- Lokalizacja urzadzeri: Wskazanie na mapie wszystkich powiazanych
w aplikacji urzadzen
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ia: Mozli Swietlenia oraz konfiguracji funkcji
Numery SOS: Konfiguracja
numeréw SOS (maks. 3). Diuzsze
przytrzymanie przycisku SOS na
zegarku powoduje wykonanie
polaczenia na pierwszy numer. —
Gdy pofaczenie si¢ nie powiedzie, [ .
zegarek automatycznie wybierze e e
drugi oraz analogicznie trzeci oy—
numer. Gdy pofaczenie SOS chiuarined
zostanie odebrane przez poczte glosowa, aktywna na jednym
2z numerdw SO, nie bedzie ono przekierowane na kolejny numer.
Funkcja SOS jest aktywna tylko wtedy, gdy zegarek znajduje sie
w zasiegu sieci, posiada pofaczenie  Internetem oraz ma
wystarczajaco §rodkow na koncie.

Ustawienia

- Monitoring glosu: Mozliwosc zdalnego podsiuchu. Wprowadz

numer telefonu, aby aktywowac funkqe W ciagu 30 selund
zegarek au s
telefon, Ekran zegarka pozostaje bz zrmian - jest to Calkowicle
dyskre

onfigurujac funkcje Numery SOS - @ oraz Monitoring gtos
umery nalezy wprawadzac bez kodu kraju Uesn to konieczne,
la PL nalezy doda¢ przed numerem: 0048). Uzywanie symbolu
" potaczen.

Tryb nocnego oszqudnnla bate
aterii,
s\ec\owych zegarka w godzinach 5200600 (wydiuxa czas pracy
zegarka)

: Moslinose vl /wyb trybu

i SMS: Mozliwos¢ Sci SMS,
adresowanych na numer znajdujacy sie w zegarku.

-

- Tryby pracy: Wybor czestotliwosci odswiezania lokalizacji zegarka
*Tryb sledzenia - odwiezanie col minute (skraca czas pracy
zegarl

*Tryb normalny odswiezanie co 10 minut,

*Tryb oszczedzania baterii - odswiezanie co 1 godzine,

*Tryb uspienia - reczne pozycjonowanie.
) - Profile: Wybor profilu dzwigku Ustawenia
zegarka

- Powiadomienia SMS: Wi, /wyl.
oraz konfiguracja powiadomiert
SMS na podany numer telefonu.

() - Cztonkowie rodziny: Lista
administratoréw, ktorzy moga
Zarzadzac zegarkiem. [AR——

- Ksiazka telefoniczna: Mozliwosc
dodawania kontaktow, ktore
beda wyswietlane w ksiazce
telefonicznej zegarka.

=

- Ustawienia WiFi: Konfiguracja
sieci WiFi z ktora zegarek faczy
sig automatycznie, bez wpisywania hasfa

@ - strefa czasowa: Konmguvaqa strefy czasowej zegarka
(PL: Wschéd: GMT + 1:00)

- Jezyk: Mozliwosé zmiany jezyka smartwatcha.

s - Zarzad
*Klawiatura numeryczna: Mozliwosc wi. wy funkci Klawiatury
numenycanej na zegarku. Wiaczenie e} funkejl umotlvia
rka na
poracrentia o dowelny numer takse spoza keiaskl teiefoniczne)
W przypadku, gdy chcemy, aby uzytkownik zegarka nie miat
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mozliwosci kontaktu z numerami spoza ksiazki telefonicznej,
nalezy wylaczy¢ ta funkdje.
* Pozycjonowanie GPS: Mozliwose wh/wyl. funkeji pozycjonowania
zegarka poprzez GPS.
Ustavionia
- Plan zasilania: Mozliwos¢
zaplanowania uruchomienia lub
wylaczenia zegarka.

@ - LBS: Mozliwosc wi.fwyt. €ledzenia
zegarka na podstawie
najblizszego nadajnika sieci e
komorkowej w przypadku, gdy
zegarek traci sygnal GPS, [—

[} - Znajaz zegarek: Funkcja ranwdéustnies
szukania zegarka - uruchamia | @)
alarm dzwigkowy. Ut
(!) - Wytacz zegarek: Zdalne Wylogj
wylaczenie zegarka

- Restart zegarka: Ponowne uruchomienie smartwatcha

@ - Przyw: i yczne: Mozliwosc zegarka
do uatawion fabrycznych

@ Usun konto: Wystanie prosby o usuniecie konta z serwera aplikacji.
Konto powinno zosta¢ usuniete w przeciagu godzin;

Wyloguj: Wylogowanie sig z aplikacj

®'Tv zaleznosci od modelu urzadzenia opisane powyzej funkcje
| aplikacji Garett Tracker moga sie roznic. W przypadku
Jakichkolwiek probleméw zachecamy do kontaktu z naszym
| Dziatem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

MENU GLOWNE

Kontakty: Funkcja ksiazki telefonicznej. Wyswietlenie kontaktéw
zapisanych wezesnie] za posrednictwe aplikacji Garett Tracker.
Wybierz numer z Ilsly lub kllknu % aby wpisaé numer i rolpnczqc
iskajac ik
stuchawki \ub przyclsk funk:yjny(’l) Pcbeczsma praychodzace |
odbieramy za pomoca i lonej stuchawki oraz analogicznie
czerwong s

@ Czat: Funkcja wiadomosci glosowych/tekstowych. Wyswietla
ostatnie notki glosowe oraz ostatnie wiadomosci tekstowe wysfane
z aplikacji Garett Tracker na zegarek. Istnieje mozliwosc wystani
wiadomosci glosowej z zegarka. Aby wystaé notke glosowa, naciénij
i przytrzymaj przycisk w dolnej czqs':i ekranu, dyktujac w tym
samym czasie wiadomosc (maks. 15 sekund). Pusé przycisk, aby
wysta¢ wiadomosc do administratora zegarka. Pojawi sig ona w
aplikacji Garett Tracker w zakladce Czat
Za pomoca przycisku + uzytkownik moze wykonaé i wystaé zdjecie.

0 Przyjaciele: Funkcja dodawania znajomych. Przysun do siebie dwa
zegarki, poczekaj na komunikat d2wigkowy oraz aktywacje jednej z
ikon. Po podswietleniu tej samej ikony na obu urzadzeniach,
zostana one sparowane jako przyjaciele. Pozwala to na komunikacje
poprzez notatki glosowe pomiedzy pofaczonymi zegarkami - oba
urzadzenia musza obstugiwac ta funkcje.

@ Telefon: Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie
dowolnego numeru (nawet spoza ksigzki telefonicznej) przy uzyciu
Klawiatury oraz wykonanie pofaczenia - przycisk &, Mozliwose
wylaczenia funkcji Telefon poprzez aplikacje Garett Tracker
w zakladce Zarzadzanie>Klawiatura numeryczna

@ Pot. wideo: Funkcja wideorozméw. Mozliwos¢ wykonywania
pofaczen wideo pomiedzy administratorem i powiazanym zegarkiem
Dostepny réwniez czat grupowy. Wybierz osobe i zatwierdz

wykonanie pofaczenia, aby rozpoczac. Rozmowe przerywam:
naciskajac ikone czerwonej stuchawki lub przycisk funk:yjny(7)

“19-

Polaczenia przychodzace odbieramy za pomoca ikony zielonej
stuchawki oraz analogicanie odrauicamy czerwong [ub prayesidem

danych przesylanych podczas rozmowy
wideo wymagane jest potaczenie teme\em o duzej
latego zaleca sie E lub Wil
W przypadku lokallzacjl o stabym zasiegu ect komorknrwnj
jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi
rozmowy wideo moze byé niemozliwe
lub bedzie ono niskiej jakosci z przerwami w transmisji obrazu.

- Aparat: Funkcja aparatu. Wykonywanie zdje¢ wbudowanym
aparatem zegarka. Aby zrobié zdjecie kliknij [©). Zdjecie zostanie
zapisane w galerii urzadzenia. Istnicje mozliwosc wystania zdiceia do
administratora zegarka z poziomu Galerii smartwatcha - E
a nastepnie wybierz zdjecie z galerii | przytrzymaj je, aby
Bojawi o oo w aplkac) Garett Tracker w sokiadtc Zdalny aparat

- Galeria: Funkcja galerii zegarka. Mozliwosc przegladania, usuwania
i wysylania zdjec. Aby usunac, naciénij @, aby wystaé, naciénij
i przytrzymaj zdjecie, a nastepnie wyraz zgode na transfer zdjecia
Pojawi sig ono w aplikacji Garett Tracker w zakladce Zdalny aparat

- Nauka:
*Gra: Prosta gra matematyczna.
* Plan lekcji: Mozliwosé podgladu skonfigurowanego wezesniej
w aplikacji Garett Tracker planu lekcji

- Kroki: Funkcja krokomierza. Wyswietla liczbg pokonanych
krokow. Mozliwose whfwyt. tej funkcji w aplikacii Garett Tracker
w zakiadce Aktywnosé>Krokomierz>Pomiar.

- Kod QR: Wyswietla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR do.
pobrania aplikacji Garett Tracker.
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- Ustawienia:
*Sieci komérkowe: Konfiguracja ustawien sieciowych (VOLTE, APN,
roaming danych),
* WiFi: Ustawienia WiFi,
* Bluetooth: Ustawienia Bluetooth (mozliwos¢ sparowania
stuchawek Bluetooth),
* Glosnosé: Regulacja glosnosci zegarka (multimedia, budzik,
dzwonek),
* Dzwonek: Ustawienia dzwonka powiadomien i pofaczen
prajchodzacyeh,
*Jasnosé: Regulacja poziomu jasnosci wyswietlacza,
. Styl menu: Zmiana stylu gléwnego menu,
* Uspienie: Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 5 sekund
do 30 minut),
* Uruchom ponownie: Ponowne uruchomienie zegarka,
* Wylacz: Wylaczenie urzadzenia,
* Narzedzia: Dodatkowe funkcje do zarzadzania pamiecia urzadzenia
i n u),
* Wigcej: Informacje o urzadzeniu (usuwanie wody, informacje
o urzadzeniu, ustawienia blokady SIM, ustawienia daty i godziny oraz
jezyka)

| powyzej funkcje smartwatcha moga sie réznié. W przypadku
Jakichkolwiek probleméw zachecamy do kontaktu z naszym
| Dziatem Pomocy Techniczne,

-
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

1. Urzadzenie nie wiacza sig:

* Podiacz zegarek pod fadowarke sieciowa na oketo 2 godziny,
* Sprawdz, czy kabel ladowania i zasilacz sa sprawne,

* Sprawdz, czy urzadzenie jest prawidiowo podiaczone.

2. Brak zasquu GsM (ikona - l]):

N czy format karty SIM jest prawidiowy,

+ Shrowdz,cay karta SiM st prawidlows umessczona w slocie (zgodnie ze
wskazéwkami na poczatku instrukcji),

* Sprawdz czy karta SIM spefnia wszystkie wymogi (opisane na poczatku
instrukcji),

* Wylacz oraz ponownie uruchom urzadzenie,

* Sprawdz dziafanie zegarka z inna karta SIM

3. Brak polaczenia z internetem (brak ikony - 1lll lub komunikat

w aplikacji Garett Tracker: ,Urzadzenie nie jest w sieci”):

*Sprawd? czy karta SIM spetnia wszystkie wymogi (opisane na poczatku

instrukcji),

* Przeprowad? konfiguracje APN
Z dowolnego telefonu komorkowego wyslij SMS na numer, ktory jest w
zegarku (karta SIM musi byé w zegarku, zegarek musi byé wiaczony,

wielkos¢ liter ma znaczenie)

Tres¢ wiadomosci SMS:
123456, ts#

Po otrzymaniu poprawnej odpowiedzi przechodzimy do ustawier APN:

Krok I: Przejdz do ustawier APN;
Ustawi > Sieci komérkowe > APN

Krok 2: Po przejéciu do ustawien APN nalezy wybra¢ pierwsza pozycie
opisang jako internet, a nastepnie opcje Edycja.

Krok 3: Wybierajac opcje Edycja na ekranie zegarka wyswietli sie lista
ustawieri APN urzadzenia. W zaleznosci od operatora karty SIM w zegarku,
nalezy je ustawic zgodnie z ponizsza instrukcja (zmiana dotyczy jedynie
wartosci opisanych ponizej, pozostate bez zmian|

‘Operator APN Nazwa Hasto
PLAY ¢ i
T - Mobil internet Ustawiono” | ustawions”
T+ -Mobile-
virgin-internet e
Ustawiono” | ustawiono
plusz !
Bm“ plus ustawiono” ustawiono’
L et | memer | imerner

dodzwoni¢ na zegarek, sygnat zajetosci lub abonent

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GWARANCIA/REKLAMACIA

* Sprawdz, czy numer z ktérego dzwonisz posiada érodki na koncie,

* Sprawd?, czy Twéj numer oraz numer w zegarku nie jest zablokowany lub
zastrzezony,

* Sprawdz, czy opcja Biatej

Modut Gt Procesor:
2G/3G/4G SP9B20E

y jest wylaczona (jesli Twéj numer nie jest

zapisany w ksigzce telefonicznej, a Biata lista jest wiaczona - zegarek El Bateria: 5% Waga:

odrzuci potaczenie). 700 mAh maks. 559
6. Nie mozna wykonat pofaczenia z zegarka: Wyswietlacz: Wymiary tarczy:
* Sprawd?, czy zegarek posiada sygnat GSM (ikona - illl), TET 14" & 55y aa5x16mm

* Sprawdz, czy karta SIM spetnia wszystkie wymogi (opisane na poczatku
instrukdji),

* Sprawd?, czy wiaczona jest funkcja klawiatury numerycznej lub
widnieja zapisane kontakty w ksigzce telefonicznej zegarka.
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7. Podczas ia w gtosniku nie stycha¢ [ aplikacja: Gwarancja:
* Sprawdz, czy nie wyciszono glosnika zegarka (w ustawieniach na zegarku d9%; Garett Tracker 24 miesiace
mozemy regulowaé glosnosé dzwieku).

Wigce] informacji na temat tego urzadzenia dostepnych jest na stros
www.garett.pl. Odwiedz nasza strone, aby poznaé wiecej produktéw
i akeesoriow.

8. Krétki czas pracy bateri

* Sprawd?, czy czas fadowania zegarka nie byt za krétki (zalecany czas
tadowania to okoto 2 godziny),

* Sprawd? tryb pracy w Ktorym dziata urzadzenie (zaleca si Tryb normalny
lub Tryb oszczedzania baterii)

Ofy e puenvier pr blemew 2 ustkowaniem |

tadki Pomoc

Po chwili na telefon powinnismy otrzymac
dokfadne informacje o zegarku, tj. wersja oprogramowania, ID, IMEI,
adres IP finne. Aby zegarek dziafal poprawnie, pole ip_url musi zawierac

0! 001;

ip_url:52.28.132.157;
@’Tezell pole ip_url réini si¢ od podanego przykiadu, nalezy |
skontaktowa¢ si¢ z naszym Dzialem Pomocy Technicznej:
Lserwls@garen .pl

Krok 4: W celu zatwierdzenia wprowadzonych zmian, nalezy zakoriczy¢
konfiguracje APN Klikajac w lewym, dolnym rogu na napis Opcje,
a nastepnie w dolnym panelu na ikong Zapisz

4. Niedoktadna lokalizacja GPS:
* Sprawdz, czy zegarek posiada sygnat GPS (ikona - @),
* Zegarek musi znajdowaé sie na otwartym terenie (gdy zegarek traci
sygnal GPS, bo np. znajduje sig w budynku lokalizacja okrestana jest
nadajnika sieci
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do
| na naszej stronie |nternemwej(zeskanuj kod |
tu z Dziatlem Pamncyl

QR/skorzystaj z linku) lub kont
| Technicznej: serwis@garett.pl
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Produkt jest objety 24-miesigczna gwarancja producenta. Gwarancja nie

obejmuje: wad i uszkodzsh powstalych z winy uzytkownika bad? wskutek

z p ), uszkodzen

az wskutek innych niz

Gotacsone w zestawe produkt,

nalezy wypetnic karte gwarancyjna dolaczona do urzadzenia oraz wysytac ja

wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na karcie
gwarancyjnej

Dane kontaktowe dostgpne na stronie:
www.garett.pl

ul. Targowa 18/1413
25 - 520 Kielce
www.garett.pl

produktu (zuzyty sprzet
=clcktryczny i elektroniczny)

X Prawidlowe usuwanie

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszacych sig do niego
tekstach wskazuje, ze po uplywie okrssu uzytkowania nie nalezy usuwac go z
innymi odpadami Aby uniknac¢
sakodiiwego wplywu na rodowiske maturaine. | 2drowie ludzi wekutek
niekontrolowanego usuwania odpadéw, prosimy o oddzielenie produktu od
innego typu odpadéw oraz recykling w celu pi
ponownego uzycia zasobéw materialnych jako statej praktyki. Informacje na
temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla srodowiska recyklingu tego
produktu uzytkownicy w gospodarstwach domowych moga uzyska¢ w
punkcie sprzedazy detalicznej, w ktorym dokonali zakupu produktu, lub u
organéw wiadz lokalnych. Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowac sig
ze swoim dostawca i sprawdzi¢ warunki umowy zakupu. Produktu nie nalezy
usuwac razem z innymi odpadami komercyjnymi.

CEFE RoHS@ B K
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www.garett.pl

Odwiedz nas:




