Kids Focus 4G RT

Instrukcja obstugi

Dziekujemy za zakup Garett Kids Focus 4G RT

KWESTIE BEZPIECZENSTWA

Przed uzyciem nalezy doktadnie zapoznac¢ sig z trescig instrukcji obstugi
oraz zachowaé ja na przysztosé. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem.
W zaleznosci od danej partii smartwatcha, niektore funkcje moga réznic sie
2 funkcjami opisanymi w instrukcji obstugi

« Uzywanie tego urzadzenia w poblizu urzadzen medycznych moze zakiécic
ich prace. Nalezy zwrécié szczegéing uwage podczas korzystania ze
smartwatcha w poblizu aparatéw medycznych, takich jak rozruszniki serca,
aparaty stuchowe i inne elektroniczne urzadzenia medyczne.

« Zabrania sie wrzucaé urzadzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii
i w konsekwencji zagrozenia zycia i zdrowia.

« Nalezy chroni¢ urzadzenie przed zrédiami ciepta oraz bezposrednim
nastonecznieniem.

* Nie nalezy przechowywac urzadzenia w wilgotnych miejscach lub
wysokiej temperaturze, poniewaz moze to spowodowaé porazenie
pradem lub pozar.

« Urzadzenie nie jest odporne na diugotrwate zanurzenie w wodzie.

« Nie wolno plywac i nurkowaé w urzadzeniu

« W przypadku uszkodzenia/awarii prosimy o wstrzymanie uzytkowania
tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garett. Podejmowanie prob
wiasnorecznej naprawy moze prowadzié do uszkodzenia urzadzenia
oraz skutkuje uniewaznieniem gwarancji.

« Urzadzenie nalezy czysci¢ jedynie za pomoca miekkiej, lekko wilgotnej
Sciereczki. Nie nalezy uzywaé w tym celu silnych detergentéw i innych
stymulantéw do czyszczenia produktu.

| szczelnoscl smartwatcha w trakcle plywania. Sily oddziatujace na
urza podczas ply moga dop! do jegol
rozszczelnienia i uszkodzeni

OPIS PRODUKTU

INSTALACJA

INSTALACJA KARTY NANO SIM

o Dotykowy wyswietlacz

Przycisk funkeyjny (wlaczanie/wytaczanie/
wybudzanie/wygaszanie/SOS)

o Aparat/kamera

o Slot na karte Nano SIM
° Magnetyczny port tadowania

o Wymienny pasek

Nalezy zalozy¢ zegarek na nadgarstku i dostosowac diugosé paska w taki
spos6b, aby pasek urzadzenia nie byt luzny.

WYMOGI DOTYCZACE KARTY NANO SIM

1. Do urzadzenia instalujemy karte w standardzie Nano SIM.
2. Karta SIM musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

+ Karta musi byé aktywna (jesli to nowa Karta nalezy ja aktywowaé
w telefonie komérkowym poprzez wykonanie potaczenia wychodzacego),

« Karta musi posiadaé érodki na koncie (dotyczy Kart na dofadowania),

« Karta nie moze mieé aktywnego kodu PIN (by sprawdzi¢ czy karta
posiada aktywna blokade PIN nalezy zainstalowac ja w telefonie
komérkowym i sprawdzié czy podczas uruchomienia telefonu bedzie
wymagany kod PIN,

« Jesli tak, to blokada jest aktywna i konieczne bedzie jej wylaczenie
w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem),

« Karta musi obstugiwaé tryby pracy 2G/3G/4G, musi posiadaé wiaczona
ustuge internetu oraz funkcje identyfikacji numeru.

1. W pierwszej kolejnosci wykreé srubke mocujaca | \
zaslepke portu karty Nano SIM(4) znajdujaca sie
2 lewej strony zegarka.

2. Nastepnie wyjmij zaélepke i umiesé na tacce
karte, ukladajac ja zgodnie z pogladowym
schematem na obrazku, czyli chipem karty w
strone wyswietlacza oraz nacigtym rogiem
karty w strone slotu

3. W62 tacke do zegarka, zwracajac uwage na jej
prawidtowe dopasowanie.

®| Kartg SIM nalezy mstalowac1

Lgdyurzqdzemejestwytqczone | ‘ @ (@ =

ZWYKLA MICRO  NANO
SIM

o
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[ hame SIM  oferowmne orver onermtordw Taka e —tome |
Karty SIM e przez op: jako . |
| dedykowane np. do tabletéw moga nie dziata¢ w urzadzeniu.

Z uwagi na to, ze ie korzysta z ia i by nie
g é kosztow ienie u
pakietu r Pakiet 1GB/miesiac jest jacy. Koszty
inter A oraz wi éci SMS s
przez cennik sieci komérkowej.

cl rie/wyty: lie
Aby~ uruchomi¢ urzadzenie naciénij i przytrzymaj przycisk
funkeyjny(2) przez okolo 5 sekund. Aby wytaczyé, powtérz akcje
oraz zatwierdz wylaczenie (w przypadku zainstalowanej karty
SIM, przycisk funkcyjny(2) stuzy jako przycisk SOS)

W przypadku gdy smartwatch nie uruchamia sig, sprébuj go
natadowac.

Po uruchomieniu
Smartwatch obstuguje sie za pomoca ekranu dotykowego oraz
przycisku funkcyjnego.

Zmiana tarczy

Dotk rzytrzymaj na ekranie gtéwnym, aby wyswietli¢ menu
zmiany tarczy smartwatcha. Przesuwajac w prawo/lewo
wybierz tarcze, a nastepnie zatwierdz wyboér, klikajac w
dowolnym miejscu na ekranie.

NaW|gacja

Przesun w lewo/prawo po ekranie gtéwnym, aby uzyskac dostep
do menu gtéwnego. Dotykajac ekranu wejdziesz do wybranej
funkeji. Po wejéciu w funkcje przesuniecie w prawo pozwala
wrécié do poprzedniego ekranu, natomiast naciéniecie przycisku
funkcyjnego(2) przenosi do ekranu gléwnego

Przesun w dot po ekranie gtéwnym, aby uzyskac¢ dostep do
paska ustawieri. Umozliwia podglad i szybka zmiane wybranych
funkcji smartwatcha.

Przesun w gére po ekranie gtéwnym, aby uzyskac dostep
krokomierza. Umozliwia podglad liczby wykonanych krokéw
(funkcje nalezy wiaczyé w aplikacji Garett Tracker w zakladce
Aktywnosé>Krokomierz>Pomiar).

LADOWANIE

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Smartwatch aduje sie za pomoca kabla magnetycznego dofaczonego do

urzadzenia.

2. Przytoz koncowke kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykaly sie

ze stykami kabla tadujacego. Nastepnie pofacz drugi koniec kabla z portem

USB komputera Iub zasilacza USB.
sie ia na ekranie zegarka.

@W przypadku braku animacji upewn czy zegarek jest prawidtowo
podlqczony Gdy bateria jest i ja moze
pojawi¢ sie dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym
wiaczeniem zegarka zaleca sie jego tadowanie przez okoto 2 godziny.

i nie i ¢ 5V.
to 1A.

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidtowo zainstalowana w zegarku oraz
spetnia wszystkie opisane wczesniej wymogi, uruchom urzadzenie poprzez
nacisnigcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2)

e~

> - sygnat WiFi

|||I - zasiegg GSM

4G™ §} - potaczenie z internetem

I} - poziom natadowania baterii
2. Po uruchomieniu zegarka pojawi sie ekran gtéwny wyswietlajacy godzine
oraz date. Przesuwajgc palcem w dét po ekranie gtéwynym lub menu

wyswietla sie: sygnat zasieg GSM, potaczenie z internetem, poziom
natadowania baterii oraz szybkie menu (jasnos¢, glosnosé, ustawienia).

3. Nalezy odczekac do momentu, a2 pojawi sie zasieg GSM (ikona - lll) oraz
potaczenie z internetem (ikona - 4}). Sa konieczne do dalszej konfiguracji
urzadzenia. Po uplywie minuty, gdy nie pojawia sie wymienione wartosci,
nalezy upewnic¢ sig, ze karta SIM speinia wszystkie opisane wczesniej
wymogi oraz zegarek znajduje sie w miejscu, gdzie jest w stanie nawiazaé
kontakt z siecig. Warto rowniez wylgczyc‘ oraz ponownie uruchomié zegarek
(Ustawienia>Wytacz). Gdy zasigg GSM sie juz pojawi, a potaczenie z
internetem nadal nie bedzie dostepne (brak ikony - 4§), moze oznaczac to
brak poprawne]j konfiguracji APN. Konfiguracji dokonuje sie poprzez
specjalne kody SMS, opisane w dalsze] czesci instrukcji - ROZWIAZYWANIE
PROBLEMOW.

4. Gdy potgczenie z internetem jest aktywne, nalezy przejs¢ do kolejnego
etapu, jakim jest instalacja aplikacji Garett Tracker na telefonie. Menu
gtéwne smartwatcha opisane jest w dalszej czesci instrukcji. Petna
funkcjonalnos¢ urzadzenia uzyskujemy po rejestracji oraz konfiguracji
zegarka poprzez aplikacje Garett Tracker.

n Film instruktazowy - Garett Tracker

Jak korzystac z aplikacji Garett Tracker?

Jesli chcesz dowiedziec¢ sie wiecej na temat konfiguracji urzadzenia
poprzez aplikacje Garett Tracker polecamy zapoznac sie z tym
materiatem - zeskanuj kod QR |ub skorzystaj z linku.

(https://youtu.be/lVijsl raaA)

INSTALACJA APLIKACIJI GARETT TRACKER

REJESTRACJA W APLIKACII

8.Nastepnie naciénij przycisk  Dodaj

Smartwatch wspétpracuje ze smartfonem za pomoca aplikacji Garett
Tracker. Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy pobra¢ te aplikacje
z GooglePlay lub AppStore i zainstalowaé na swoim telefonie. Aplikacje
mozna wyszukac wpisujac w wyszukiwarke sklepéw nazwe ,Garett Tracker’
lub skanujac odpowiedni kod QR przedstawiony ponizej.

Android

- —_—
@ Nalezy pamietac, aby przed rejestracja przydzielié aplukaql
mane xgody i w celu |
w przypadku odmowy, wybrane funkqe aplikacji moga dziataé |

| niep lub beda
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1.Uruchom aplikacje Garett Tracker.

2.Po uruchomieniu aplikacji wyswietli sie
ekran logowania, na ktérym mozesz
zalogowaé sie na swoje konto (jesli
zostato juz utworzone), zarejestrowaé
nowe konto lub zmieni¢ jezyk aplikacji
3.Aby zarejestrowa¢ nowe konto, liknij
opcje Rejestracja.

4.W pierwszym polu wprowadz swoj
adres e-mail, ktory bedzie stuzyt jako
login do aplikacji.

5.Nastepnie przepisz kod weryfikacyjny z
obrazka wygenerowanego po prawej
stronie.

6.W ostatnim polu wprowadz swoje hasto, Rejestracja
ktére wraz z adresem e-mail bedzie
stuzylo jako dane logowania w aplikacji
Hasto moze sktada¢ sig z 6 - 12 znakéw.
Polskie znaki oraz znaki specjalne sa
niedozwolone.

7.Po uzupetnieniu wszystkich danych,
Kkliknij Rejestracja

Europai Afiyka

=
@ Nalezy zapamigtac lub zapisa¢ adres e-mail oraz hasto uzyte do

rejestracji zegarka, poniewaz konto do ktérego urzadzenie
| Zostato przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora.
| Ponowna rejestracja bedzie mozliwa tylko po uzyskaniu

pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Dziatem
| Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

aby doda¢ zegarek do
wezesniej utworzonego konta.

9.Na nastepnym ekranie zeskanuj kod QR
za pomoca przycisku &3 z  naklejki
znajdujace] sie na tylniej stronie zegarka
(REG CODE) Iub w ustawieniach zegarka.
Kod mozna réwniez wprowadzié recznie.

10.WprowadZ nazwe urzadzenia, bedzie
ona wyswietlana jako nazwa powiazanego
urzadzenia z Twoim kontem.

TM.Kolejny krok to wybor relacji z
uzytkownikiem zegarka.

12.0pcjonalnie  wprowadz  numer
telefonu urzadzenia, co utatwi dalsza
komunikacje.

13.Po uzupelnieniu wszystkich danych,
Kliknij OK i zyskaj petna funkcjonalnosé
urzadzenia oraz aplikacji Garett Tracker.

OF.
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APLIKACJA GARETT TRACKER

Po zakonczonej rejestracji i dodaniu
urzadzenia wyswietli sic ekran gtéwny
aplikacji, na ktérym zobaczymy mape
wraz z ostatnig lokalizacja zegarka.
W dymku nad pinezka okreslajaca

lokalizacje, wyéwietlane jest  Zrédio , o @
uzyskania  lokalizacji  (GPS/LBS/WiFi), -

adres, data, godzina ostatniej lokalizacji oty pomp

oraz poziom natadowania baterii w - ) -

zegarku. /Servis Roerowy

®|Aby Iokallzaqa zegarka byta |
Jjak |

| dokaadnosc.q, zegarek  musi
|znajdowac sie na otwartym
terenie, aby sygnat GPS byt| o

©

v i stabilny. Gdy zegarekl

nie ma sygnatu GPS, bo np.

|znajdujle  sie w budynku, |

|lokalizacia okreslana jest nal oy S
: Lo,

| sieci  komérkowej. W takiml aad Wojowia ¥

przypadku wskazywana pozycja
|uvzqdzen|a moze rézni¢ sig odl ¢ é
| Jego fizyczne] lokalizacji. / 8

[

________ Google
UWAGA: W trakcie uzywania dowolnej
funkcji aplikacji Garett Tracker lub préby |1
konfiguracji ustawien, moze pojawi¢ si¢ komunikat: ,Urzadzenie nie jest
w sieci”. Oznacza to, ze smartwatch me ma aktywnego pocqczema
inter lub jduje si¢ poza sieci. czy karta
SIM jest prawidtowo zainstalowana oraz czy spetnia wszystkie wymogi
opisane wczesniej w instrukcji. Jesli karta jest praw1dlowo zainstalowana
i spelnia opisane kryteria, powodem braku zasiegu moze byé
prawidtowa konfiguracja APN. Sposéb prawidtowej konfiguracji Al
opisany jest w dalszej czesci instrukcji - ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW.
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B Czat: Mozliwosé wysytania na zegarek krétkich notatek gtosowych
(maks. 15 sekund), krétkich wiadomosci tekstowych (maks. 30
znakow) oraz zdje¢

- Geo ogrodzenie: Funkcja pozwalajaca na wyznaczenie obszaru,
w ktérym uzytkownik zegarka moze sie poruszac. Gdy obszar zostanie
przekroczony aplikacja nas o tym powiadomi. Aby ustawic obszar
Kliknij +, a nastepnie wybierz dowolne miejsce na mapie - bedzie to
$rodek geo ogrodzenia. Wprowadz nazwe oraz promien obszaru
(maks. 2 km).

ﬂ Lokalizacja: Kliknigcie w ta ikong odswieza dane odnosnie aktualnej
lokalizacji zegarka.

- Historia: Wyswietla przebyta przez uzytkownika zegarka trase

z poprzednich dni

- Menu podreczne: Mozliwos¢ wyswietlenia oraz konfiguracji
wybranych funkcji zegarka:

- Biata lista: Filtrowanie potaczen

przychodzacych - tylko numery

2 Biatej listy | wczesniej zapisane
w ksigzce telefonicznej beda
mogly dodzwonic sie na zegarek.

- Zdalny aparat: Wykonanie
zdjecie za pomoca aparatu
zegarka oraz przestanie go do
aplikagji

- Aktywnosé: Konfiguracja oraz
wyéwietlanie aktywnosci
wykonywanych przez
uzytkownika zegarka, nawet
do kilku dni wstecz.

- Czat wideo: Mozliwos¢

wykonywania potagczen wideo

pomiedzy administratorem a powiazanym zegarkiem

Z uwagi na duza |Io§é danych przesy'anych podczas rozmowy

leo

jest
przepustowosc dlatego zaleca sig po'qczenle LTE. W przypadku
lokalizacji o stabym zasiggu sieci komérkowej, jak np. tereny

14-

galerie czy parkingi

*Tryb normalny — odswiezanie co 10 minut,

ono niskiej jakosci z przerwami w transmisji obra:

g Blokada urzqdzenl : Mozliwosc ograniczenia funkqona\nosu
zegarka wylacznie do potaczen SOS.

[&l - Atarmy: Przegiad i konfiguracja alarméw uruchamianych na

___ zegarku (maks. 3)

.| - Powiadomienia: Historia ostatnich powiadomien, np. potaczer
e

D Nagrody: System nagréd - kazda nagroda to jedno serce. Suma
nagrod wyswietlana jest na ekranie gtownym zegarka.

- Dane personalne: Mozliwosé wyéwietlenia oraz konfiguracji danych
uzytkownika:
- Profil: Konfiguracja danych
osobowych administratora konta.
- Lista urzadzen: Wyswietlanie
oraz mozliwos¢ dodawania/
edytowania powigzanych
urzadzen. Klikajac w nazwe
urzadzenia mozemy zmienié
Jjego dane. Opcja Przetacznil
pozwala przetaczaé urzadzenie
jako aktywne, tzn. aktualnie
sledzone. Aby usunaé zegarek
2 listy wybierz Edycja>Usun.
- Zmien hasto: Zmiana hasta uzywanego w aplikacji
- Wyloguj: Wylogowanie sie z aplikacji.

- Zmiana podgladu mapy: Mozliwos¢ zmiany stylu mapy.

- Lokali kazanie aktualnej ji telefonu,
na ktérym uruchomiona jest aplikacja.

- Lokalizacja urzadzen: Wskazanie na mapie wszystkich powiazanych
w aplikacji urzadzen:

J15-

@ - ik: Szybkie przetaczanie sie pomiedzy powiazanymi
urzadzeniami.

Ea] Ustawienia: Mozliwos¢ wyswietlenia oraz konfiguracji funkeji:
Numery SOS: Konfiguracja
numeréw SOS (maks. 3). Diuzsze
przytrzymanie przycisku SOS na
zegarku powoduje wykonanie
polaczenia na pierwszy numer. £ Montoring oss
Gdy potaczenie sig nie powiedzie,
zegarek automatycznie wybierze
drugi oraz analogicznie trzeci
numer. Gdy pofaczenie SOS
zostanie odebrane przez poczte glosowa, aktywna na jednym

Z numeréw SOS, nie bedzie ono przekierowane na kolejny numer.
Funkcja SOS jest aktywna tylko wtedy, gdy zegarek znajduje si¢
w zasiegu sieci, posiada potaczenie z Internetem oraz ma
wystarczajaco $rodkéw na koncie.

* Tryb oszczedzania baterii - od$wiezanie co 1 godzine,
* Tryb uspienia - reczne pozycjonowanie.

- Powiadomienia SMS: Wt /wyt TR
Ustawienia oraz konfiguracja powiadomiert
SMS na podany numer telefonu.

Powisdomienia SHS

@ Numerysos

Q - Cztonkowie rodziny: Lista
administratoréw, ktérzy moga
zarzadzac zegarkiem

© viosomoteisws

Strea czasona

2Ty prcy - Ksiazka telefoniczna: Mozliwosc
dodawania kontaktéw, ktére
bedawyswietlane w ksiazce
telefonicznej zegarka.

@ - strefa czasowa: Konfiguracja
strefy czasowej zegarka
(PL: Wschod: GMT + 1:00).

- Menitoring gtosu: Mozliwos¢ zdalnego podstuchu. Wprowadz
numer telefonu, aby aktywowaé funkcje. W ciagu 30 sekund
zegarek automatycznie oddzwania na wpisany wczesniej numer
telefonu. Ekran zegarka pozostaje bez zmian - jest to catkowicie
dyskretne.

- Jezyk: Mozliwosc zmiany jezyka smartwatcha.

> - Zarzadzal

* Klawiatura numeryczna: Mozliwosé wi fwyt. funkeji klawiatury
numerycznej na zegarku. Wigczenie tej funkcji umozliwia
uzytkownikowi zegarka na wybieranie oraz wykonywanie
potaczenia na dowolny numer (takze spoza ksiazki telefonicznej).
W przypadku, gdy chcemy, aby uzytkownik zegarka nie miat
mozliwosci kontaktu z numerami spoza ksiazki telefonicznej,
nalezy wytaczy¢ ta funkcje.

* Pozycjonowanie GPS: Mozliwos¢ wi.fwyt. funkeji pozycjonowania
zegarka poprzez GPS.

| numery nalezy wprowadza¢ bez kodu kraju (jesli to konieczne,
| dla PL nalezy doda¢ przed numerem: 0048). Uzywanle symbolu |

,+" moze ykony pota |
() - Wiadomosci SMS: Mozliwosc odczytywania wiadomosci SMS,
adresowanych na numer znajdujacy sie w zegarku.

= - Tryby pracy: Wybor czestotliwosci odéwiezania lokalizacji zegarka: @ - LBS: Mozliwos¢ wh.fwyt. Sledzenia zegarka na podstawie

~ *Tryb $ledzenia - od$wiezanie co 1 minute (skraca czas pracy najblizszego nadajnika sieci komérkowej w przypadku,
zegarka), gdy zegarek traci sygnat GPS.
16- S7-

E} Znajdz zegarek: Funkcja szukania zegarka - uruchamia alarm
dzwiekowy.

Ustawienia

o Wytacz zegarek. Zdalne Wylacz zegarek
wylaczenie zegarka.
Redtartzegarka
- Restart zegarka: Ponowne ————
uruchomienie smartwatcha. fabyczne

@ - Przywré¢ ustawienia fabryczne: tattenl
Mozliwosé zresetowania zegarka o

do ustawien fabrycznych.

(@ - Usun konto: Wystanie prosby
o usunigcie konta z serwera
aplikacji. Konto powinno zosta¢
usuniete w przeciagu godziny.

Wyloguj: Wylogowanie sie z aplikacji.

@r_w aleznosci od modelu 3 ia opi powyzej funkcje |

| aplikacji Garett Tracker moga sie réznic. W' przypadku
ecamy do kontaktu z naszym
| Dziatem Pomocy Techniczne}: serwis@garett.pl |
—

MENU GLOWNE

- Telefon: Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie
dowolnego numeru (nawet spoza ksiazki telefonicznej) oraz
wykonanie potaczenia. Mozliwos¢ wytaczenia funkceji poprzez
aplikacje Garett Tracker w zakfadce Zarzadzanie>Klawiatura
numeryczna.

Kontakty: Funkcja ksiazki telefonicznej. Wyéwietlenie kontaktow
zapisanych wczeéniej za posrednictwem aplikacji Garett Tracker.
Wybierz numer i nacisnij ikone stuchawki, aby rozpocza¢

©
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potaczenie. Rozmowe przerywamy naciskajac ikong czerwonej
stuchawki lub przycisk funkeyjny(2). Potaczenia przychodzace
odbieramy za pomocg ikony zielonej stuchawki oraz analogicznie
odrzucamy czerwona lub pr: iskiem funkcyjnym(2). Istnieje
mozliwos¢ regulacji glosnosci podczas rozmowy poprzez kliknigcie
ikony gtosnika.

Pot. wideo: Funkcja wideorozméw. Mozliwos¢ wykonywania
potgczen wideo pomigdzy administratorem, a powigzanym
zegarkiem, dostepny réwniez czat grupowy. Wybierz osobe i nacién
ikone zielonej i, aby r ¢ potaczenie. Rozm:
przerywamy naciskajgc ikone czerwonej stuchawki lub przycisk
funkeyjny(2). Potaczenia przychodzace odbieramy za pomoca ikony
zielonej stuchawki oraz analogicznie odrzucamy czerwona lub
przyciskiem funkcyjnym(2). Istnieje mozliwosé regulacji gtosnosci
podczas rozmowy - ikona glosnika.

Z uwagi na duza |Iosc danych przesylanych podczas rozmowy
wideo odu:
przepustowosci, dlatego zaleca sie poOaczeme LTE. w przypadku
lokalizacji o stabym zasiegu sieci komérkowej, jak np. tereny
pozamiejskie, galerie handlowe czy parl
zrealizowanie rozmowy wideo moze byé n mozllwe lub bedzie
ono niskiej jakosci z przerwami w transmisji obrazu.

Aparat: Funkcja aparatu. Wykonywanie zdje¢ wbudowanym
aparatem zegarka (maks. 3). Aby zrobic¢ zdjecie kliknij jednokrotnie
ikone aparatu w dolnej czesci ekranu. Zdjecie zostanie zapisane

w galerii urzadzenia. Istnieje mozliwos¢ wystania zdjecia do
administratora zegarka z poziomu Galerii(#8) smartwatcha.

Pojawi sie ono w aplikacji Garett Tracker w zakladce Zdalny aparat.

- Galeria: Funkcja galerii zegarka. Naci$nij zdjecie, a nastepnie

< - aby wystaé lub { - aby usunaé zdjecie.

- Czat: Funkcja wiadomosci glosowych/tekstowych. Wyswietla ostatnig

notatke glosows (pole zielone) |ub ostatnig wiadomosé tekstowa
(pole fioletowe) wystana z aplikacji Garett Tracker na zegarek.
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Istnieje mozliwos¢ wysl nia wiadomosci gtosowej z zegarka. Aby
wystaé notatke naci rzytrzymaj przycisk w dolnej czesci
ekranu dyktujac w tym samym czasie wiadomos¢ (maks. 15
sekund). Pusé przycisk, aby wystaé wiadomos¢ do administratora
zegarka. Pojawi sie ona w aplikacji Garett Tracker w zaktadce Czat.

© - vstawienia:
* Galeria tarcz: Mozliwos¢ zmiany tarczy zegarka,

* Glo$noéé: Regulacja glognosci smartwatcha,

* Jasnoéé: Regulacja poziomu jasnosci wyswietlacza,

* Data i godzina: Ustawienia daty i godziny,

* Uspienie: Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund
do 1 minuty),

* VOLTE: Mozliwosc w.fwyt. technologii VOLTE,

* Jezyk: Mozliwosé zmiany jezyka interfejsu smartwatcha,

* Wylacz: Wytaczenie urzadzenia,

* Informacje: Wyswietlenie wersji oprogramowania.

- Kod QR: Wyswietla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR
aplikacji Garett Tracker.

- Alarm: Mozliwos¢ podgladu skonfigurowanego wezesniej w aplikacii
budzika.

o - Stoper: Funkcja stopera
@ - Kalkulator: Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.
- Krokomierz: Funkcja krokomierza. Wyswietla liczbe pokonanych

krokéw. Mozliwosc wh./wyh tej funkeji w aplikacji Garett Tracker
w zakladce Aktywnogéé>Krokomierz>Pomiar.

W zaleznosci od wersji oprog ja u ia, opisane |
| powyzej funkcje smartwatcha moga sle réznié. W przypadku
do z naszym

K Dzlalem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl I

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

1. Urzadzenie nie wiacza si
* Podfacz zegarek pod fadowarke sieciowa na okoto 2 godziny,
* Sprawd?, czy kabel tadowania i zasilacz sq sprawne,

* Sprawdz, czy urzadzenie jest prawidtowo podfaczone.

2. Brak zasiegu GSM (ikona - 1[[]):

* Sprawdz, czy format arty SIM jest prawidlowy,

* Sprawdz, czy karta SIM jest prawidlowo umieszczona w slocie (zgodnie ze
wskazéwkami na poczatku instrukcji),

* Sprawdz czy karta SIM spetnia wszystkie wymogi (opisane na poczatku
instrukcji),

* Wylacz oraz ponownie uruchom urzadzenie,

* Sprawdz dziatanie zegarka z inna karta SIM.

3. Brak pofaczenia z internetem (brak ikony - 1l 1ub komunikat

w aplikacji Garett Tracker: ,,Urzadzenie nie jest w sieci”

* Sprawdz czy karta SIM spetnia wszystkie wymogi (opisane na poczatku
instrukcji),

* Przeprowadz konfiguracje APN:

Z dowolnego telefonu komérkowego wyslij SMS na numer, ktéry jest w
zegarku (karta SIM musi byé w zegarku, zegarek musi byé wiaczony,
wielkosé liter ma znaczenie):

Treé¢ pierwszej wiadomosci SMS:
PW,123456,ts#

Po chwili na telefon powinnismy otrzymaé odpowied? zawierajaca
dokfadne informacje o zegarku, . wersja oprogramowania, D, IMEI,
adres IP i inne. Aby zegarek dziatat poprawnie, pole ip_url musi zawierac:
ip_url:52.28.132.157; port:8001;

@'Tezell pole ip_url rézni sie od podanego przyktadu, nalezy |
|skontaktowac si¢ z naszym Dzialem Pomocy Technicznej:
sevwls@garett pl

Po otrzymaniu odpowiedzi wysytamy druga wiadomosc o tresci zaleznej od
operatora Karty SIM w zegarku:

Play, T-Mobile, Virgin Mobile:
PW,123456,apn,internet#
Poprawna odpowiedz:

Plus:
PW,123456,apn,plus#
Poprawna odpowiedz:

Orange, NJU Mobile:
PW,123456,apn,internet,internet,internet#
Poprawna odpowiedz:

Po otrzymaniu poprawnej odpowiedzi wyslij SMS na numer,
ktory jest w zegarku:

Tres¢ SMS:
PW,123456,reset#

Otrzymamy wiadomos¢ ,reset..", a smartwatch uruchomi sig ponownie
w celu zapisania ustawien. Po kilku minutach zegarek powinien uzyska¢
potaczenie z internetem. Gdy nie otrzymujemy odpowiedzi na zadna
wiadomos¢ nalezy zamienic w tresci SMS liczby ,123456" na ,52368T",

a nastepnie powtérzyc cata konfiguracje

4. Niedoktadna lokalizacja GPS:

* Sprawdz, czy zegarek posiada sygnat GPS (ikona - @),

* Zegarek musi znajdowac sle na otwartym terenie [gdy zegarek traci
sygnal GPS, bo np. znaij siew jes

sieci komérkowej).
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5. Nie mozna sie dodzwonié na zegarek, sygnat zajetosci lub abonent

niedostepny:

* Sprawdz, czy numer z ktérego dzwonisz posiada $rodki na kon

* Sprawd?, czy Twéj numer oraz numer w zegarku nie jest zablokowany lub
zastrzezony,

* Sprawdz, czy opcja Biatej listy jest wytaczona (jesli Twéj numer nie jest
zapisany w ksigzce telefonicznej, a Biata lista jest wiaczona - zegarek
odrzuci potaczenie)

6. Nie mozna wykonaé potaczenia z zegarka:
* Sprawds, czy zegarek posiada sygnat GSM (ikena - illl),
* Sprawdz, czy karta SIM spetnia wszystkie wymogi (opisane na poczatku
instrukdji),
* Sprawd?, czy whaczona jest funkcja klawlatury numerycznej lub
ja w ksia j zegarka.

7. Podczas potaczenia w glosniku smartwatcha nie stychaé rozméwcy:
* Sprawdz, czy nie wyciszono gtosnika zegarka (w ustawieniach na zegarku
mozemy regulowac gtosnosé dzwigku).

8. Krétki czas pracy bateri

* Sprawdz, czy czas fadowania zegarka nie byt za krétki (zalecany czas
tadowania to okoto 2 godziny),

* Sprawd? tryb pracy w kiérym dziata urzadzenie (zaleca sie Tryb normalny
lub Tryb oszczedzania baterii).

zachecamy do odwiedzenia zakladki omoc Techniczna na naczs]
stronie inter j z linku) lub kontaktu z |

Dziatem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GWARANCIA/REKLAMACIJA

Modut GSM: Procesor:
2G/3G/ 4G ASR 3603S

Bateria: Waga:
550 mAh maks. 54 g

@ Wyswietlacz: j@] Wymiary tarczy:
IPS1,28" =) 545x49x155mm

E Wymienny pasek Wodoodpornosé:

P67
fye” Dedykowana aplikacja: Gwarancja:
% Garett Tracker 24 miesigce

Wiegcej informaciji na temat tego urzadzenia dostepnych jest na stronie
www.garett.pl. Odwiedz nasza strong, aby poznaé¢ wiecej produktéw
i akcesoriéw.
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Produkt jest objety 24-miesieczng gwarancja producenta. Gwarancja nie
obejmuje: wad i uszkodzer powstatych z winy uzytkownika badz wskutek
niewlasciwego uzytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzen
mechanicznych oraz powstalych wskutek stosowania akcesoriow innych niz
dotaczone w zestawie, materiatéw eksploatacyjnych. Reklamujac produkt,
nalezy wypenic karte gwarancyjna dofaczona do urzadzenia oraz wysytac ja
wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na karcie
gwarancyjnej

Dane kontaktowe dostepne na stronie:
www.garett.pl

Producent:
GARETT sp.z 0.0.
ul. Targowa 18/1413
25 - 520 Kielce
www.garett.pl

Prawidiowe usuwanie
produktu (zuzyty sprzet
—clektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszacych sie do niego
tekstach wskazuje, ze po uplywie okresu uzytkowania nie nalezy usuwac go z
innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstw domowych. Aby uniknac
szkodliwego wplywu na $rodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpaddw, prosimy o oddzielenie produktu od
innego typu odpadéw oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania
ponownego uzycia zasobéw materialnych jako statej praktyki. Informacie na
temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla $rodowiska recyklingu tego
produktu  uzytkownicy w gospodarstwach domowych moga uzyskaé w
punkcie sprzedazy detaliczne), w ktérym dokonali zakupu produktu, lub u
organéw wiadz lokalnych. Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowac sie
ze swoim dostawca i sprawdzié warunki umowy zakupu. Produktu nie nalezy
usuwac razem z innymi odpadami komercyjnymi.

CEFC RoHS@ s K
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www.garett.pl

Odwiedz nas:




