=pL

www.garett.pl

Garett
Kids Sun 4G

Instrukcja obstugi

Dzigkujemy za zakup Kids Sun 4G

KWESTIE BEZPIECZENSTWA

Przed uzyciem nalezy dokfadnie zapozna¢ sig  trescia instrukcji obstugi
oraz zachowaé ja na przyszlosé. Producent nie ponosi odpowiedziainociza

w

Zaloinotcl od dane] parth sroartwatcha, Miektare fankeje moga rosmic S8

z funkcjami opisanymi w instrukcji obstugi

Uzywanie tego urzadzenia w poblizu urzadzen medycznych moze zakiocié
ich prace. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage podczas korzystania ze
smartwatcha w poblizu aparatéw medycznych, takich jak rozruszniki serca,
aparaty stuchowe i inne elektroniczne urzadzenia medyczne.

Zabrania sig wrzucac urzadzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozii baterii
i w konsekwencji zagrozenia zycia i zdrowia

Nalezy chroni¢ urzadzenie przed #rédfami ciepta oraz bezposrednim
nastonecznieniem.

Nie nalezy przechowywaé¢ urzadzenia w wilgotnych miejscach lub
wysokiej {emperaturze, poniewsz moze to spowodowac porazenie
pradem lub po:

Urzadzenie mejest odporne na diugotrwale zanurzenie w wodzie.

Nie wolno plywa i nurkowac w urzadzeniu.

w rosimy u

tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garett. Podejmowanie prob
wiasnorecznej naprawy moze prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia
oraz skutkuje uniewaznieniem gwarancj

Urzadzenie nalezy czyéci¢ jedynie za pomoca migkkiej, lekko wilgotne]
sciereczki. Nie nalezy uzywac w tym celu silnych detergentéw i innych
stymulantow do czyszczenia produktu.

[Nie wolno plywaé w urzadzeniu. Norma IP67 nie gwarantuje |
e plywania. Sity oddziatujace na
podczas prywama moga doprowadzié do jego |
szkod:

OPIS PRODUKTU

INSTALACJA

INSTALACJA KARTY NANO SIM

0 Dotykowy wyéwietlacz

o Slot na karte Nano SIM
o Dotykowy przycisk powrotu
o Aparat/kamera

@

o Zestaw czujnikéw pomiarowych

Nalezy zatozy¢ zegarek na nadgarstku i dostosowac dhugosé
sposob, aby pasek urzadzenia nie byt luzny.

paska w taki

WYMOGI DOTYCZACE KARTY NANO SIM

1. W pierwszej kolejnosci wykrec srubki mocujace
zaslepke portu karty Nano SIM(2) znajdujaca sie
2 lewej strony zegarka

2. Zdemontuj zaslepke, a nastepnie umiesc karte w
porcie, wkiadajac ja zgodnie z pogladowym
schematem na obrazku, czyli chipem karty

1. Do urzadzenia instalujemy karte w standardzie Nano SIM
2. Karta SIM musi spefnia¢ nastepujace wymagania:
« Karta musi byé aktywna (jesi to nowa karta nalezy ja

w strong oraz nacigtym rogiem

Karty w strone slotu.

3. Prawidlowo zamontowana karta SIM wyda
d#

wtelefonie poprzez polaczenia

+ Karta musi posiadac srodki na koncie (dotyczy kart na doladowania),

+ Karta nie moze mie¢ aktywnego kodu PIN (by sprawdzic czy karta
posiada aktywna blokade PIN nalezy zainstalowac ja w telefonie
komérkowym i sprawdzic czy podczas uruchomienia telefonu bedzie
wymagany kod PIN. Jesli tak, to blokada jest aktywna i konieczne bedzie
jej wylaczenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z
operatorem),

+ Karta musi obstugiwac tryby pracy 2G/3G/4G, musi posiadaé wiaczona
ustuge internetu oraz funkeje identyfikacji numeru

@l_KaT?M_________k___—_i
-

| dedykowane np. do tabletéw moga nie dziataé w urzadzeniu.

Z uwagi na to, ze orzysta by nie
generowaé doﬂatkowych kosmw zalecamy wykuplenle u operatora
pakietu jest Koszty

o Praycisk funkeyjny

o Magnetyczny port fadowania

o Wymienny pasek

oh
praes connik operatora siedi KomeTkowe.

Zwick - ,klik”. Aby wyjac
Korta, delikatnie ‘popenmi] Ja b strone oty do
momentu, az uslyszysz oklik”. Karta SIM
samoczynnie  zostanie  wypchnieta  prze:

4. Nai6?  przykrec z powrotem zaslepke, zwracajac
uwage na prawidiowe dopasowanie i lokalizacje
srubek

OBSLUGA

Wiaczanie/wytaczanie
Aby uruchomi¢ urzadzenie naciénij i przytrzymaj prayeisk

funkeyjny(7) przez okolo 3 sekundy. Aby wylaczye, przejdz do

zakiadki Ustawienia>Wylacz

ow gdy nie

sie, sprébuj go
natadowac.

Po uruchomieniu
L Smartwatch obsluguje sie za pomoca ekranu oraz przycisku
a takze przycisku i

Zmiana tarczy

L_L  Dotknijiprzytrzymaj na ekranie giownym, aby wswietic menu
zmiany tarczy
olers tarces, 3 mastapnie zatwiords. wbor, KIKaje w
dotwolnym miejscu na ekranie.

Nawigacja

LL Przesun w prawo po ekranie gidwnym, aby uzyskac dostep do
menu_ gléwnego. Dotykajac ekranu wejdziesz do wybranej
funkeji. Po wejsciu w fur\kqe przesuniecie w prawo lub
nacisr przycisku ozwala wrocic
do poprzedniego ekranu, natomiast nacisniecie przycisku
funkcylnegem przenosi do ekranu glownego

W przypadku braku animacji upewnij sig, czy zegarek jest prawidiowo
padinczany. Gey batarls Jost calkowiclo roziadowana animacia mote
pojawié sie dopiero unastu minutach. Przed pierwszym

Przesun w lewc
Market - menu msta\acn dodatkovwch aphkaq\ na smartwatchu.

Przesuri w d6t po ekranie giownym lub menu, aby uzyskac
dostep do paska ustawieri, Umozliwia podalad wybranych
funkeji smartwatcha, a po przesunigciu w prawo podglad
ostatnich powiadomien.

Przesur w gére po ekranie glownym Iub menu, aby uzyskac
dostep do menu ustawien. Umozliwia podglad i szybka zmiang
wybranych funkcji smartwatcha.

LADOWANIE

1. Smartwatch faduje sie za pomoca kabla magnetycznego dofaczonego do
urzadzenia

2. Prayi6z koncowke kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykaly sie
ze stykami kabla fadujacego. Nastepnie polacz drugi koniec kabla z portem
USB komputera lub zasilacza USB. Prawidtowe podiaczenie spowoduje
pojawienie sig animacji tadowania na ekranie zegarka.

zegarka zaleca sie jego adowanie przez okoto 2 godziny.

ie powinno 5V.
Zalacane atetanis fadawania o makeymainie 1A.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidiowo zainstalowana w zegarku oraz
speinia wszystkie opisane wczesniej wymogi, uruchom urzadzenie poprzez
nacigniecie i przytrzymanie przez ok. 3 sekundy przycisku funkcyjnego(7).

4G~ potaczenie z internetem
1l - zasies csm
- zasieg WiFi
> 69% - poziom natadowania baterii
2. Po uruchomieniu zegarka pojawi sig ekran gléwny wyswietlajacy godzing
oraz date. Przesuwajac palcem w dét po ekranie giéwnym lub menu

wyéwietlg sie: potaczenie z internetem, zasieg GSM, sygnat WiFi, poziom
natadowania baterii.

3. Nalezy odczekac do momentu, az pojawi sie zasieg GSM (ikona - lll) oraz
polaczenie z internetem (podéwietlona ikona -4G). Sa konieczne do dalszej
konfiguracji urzadzenia. Po uptywie minuty, gdy nie pojawia sie wymienione
wartoéci, nalezy upewni¢ sie, ze karta SIM speinia wszystkie opisane
wezesniej wymogi oraz zegarek znajduje sie w miejscu, gdzie jest w stanie
nawiazaé kontakt z siecia. Warto réwniez wylaczyé oraz ponownie
uruchomic zegarek (Ustawienia>Wylaez). Gdy zasieg GSM sie juz pojawi,
pofaczenie z internetem nadal nie bedzie dostepne (brak podéwietlenia
ikony - 4G), moze oznaczac to brak poprawne] konfiguracji APN, ktérej
dokonuje sie poprzez ustawienia w zegarku, opisane w dalszej czesci
instrukeji - ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW.

4. Gdy pofaczenie z internetem jest aktywne, nalezy przejéc do kolejnego
etapu, jakim jest instalacja aplikacji Garett Tracker na telefonie. Menu
glowne smartwatcha opisane jest w dalszej czesci instrukcji Peing
funkcjonalnosé urzadzenia uzyskujemy po rejestracji oraz konfiguraci
zegarka poprzez aplikacje Garett Tracker.

° Film instruktazowy - Garett Tracke!

Jak korzystac z aplikacji Garett Tracker?
Jesli cheesz dowiedzie¢ sie wiecej na temat konfiguracji urzadzenia

poprzez aplikacje Garett Tracker polecamy zapoznac si¢ z tym
materialem - zeskanuj kod QR Iub skorzystaj z linku.

https://youtu.be/1VIjvsiraaA

INSTALACIJA APLIKACIJI GARETT TRACKER

Smartwatch wspélpracuje ze smartfonemn za pomoca aplikacji Garett
Tracker. Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy pobra¢ te aplikacje
7 GooglePlay lub AppStore i zainstalowac na swoim telefonie. Aplikacje
mozna wyszukac wpisujac w wyszukiwarke sklepow nazwe ,Garett Tracker”
lub skanujac odpowiedni kod QR przedstawiony ponize].

Android

T ———— — =
()! Nalezy pamngtac, aby przed re‘estracja przydzielic apllkacjl |
gody i dziatal

W i odmbuy: woyorans funkalt aplkach moge ariatnt |
| nieprawidtowo lub beda niedostepne.

REJESTRACJA W APLIKACII

1.Uruchom aplikacje Garett Tracker.

2.P0 uruchomieniu aplikacji wyéwietli sie ekran logowania, na ktérym
mozesz zalogowac sie na swoje konto (jedli zostato juz mwmone)
nowe konto lub zmienic jezyk aplikacj

3.Aby zarejestrowaé nowe konto, kliknij opcje Rejestracja.
4W pierwszym polu wprowadz swoj adres e-mail, kiéry bedzie stuzyl jako
login do aplikacji

5.Nastepnie przepisz kod weryfikacyjny z
obrazka wygenerowanego po  prawej
stronie.

6.W ostatnim polu wprowad? swoje hasto,
kiore wraz z adresem e-mail bedzie
stuzylo jako dane logowania w aplikacji
Haslo moze skladac sig z 6 - 12 znakow.
Polskie znaki oraz znaki specjalne sa
niedozwolone.

7.Po_uzupelnieniu wszystkich danych,
kliknij Rejestracja.

-
®| Nalezy zapamigta¢ lub zapisaé
adres e-mail oraz hasto uzyte do

| rejestracja bedzie mozliwa
|Po_uzyskaniu pozwolenia
administratora lub po komakcie z|

Dziatem ocy |

8.Nastepnie naciénij przycisk Dodaj

urzadzenie, aby dodaé zegarek do

wczesniej utworzonego konta.

9.Na nastepnym ekranie zeskanuj kod QR

2za pomoca przycisku £3 z naklejki znajdujacej sie na tylniej stronie zegarka
(REG CODE) lub w ustawieniach zegarka. Kod mozna réwniez wprowadzi¢
recznie.

10. zwe ia, bedzie ona
powiazanego urzadzema 2 Twoim kontem,

TLKolejny krok to wybor relacji z uzytkownikiem zegarka
12.0pcjonalnie wprowadz numer telefonu urzadzenia, co uiatwi dalsza
komunikacje.

jako nazwa
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13.Po uzupelnieniu wszystkich danych,
Kiiknij OK i zyskaj pefna funkcjonalnosé
urzadzenia oraz aplikacji Garett Tracker.

Rejestracja zakoriczona

Dodsj urzadzenie

APLIKACJA GARETT TRACKER

Po zakoriczonej rejestracji ldodanlu urzadzenia wyswietli si ekran glowny
aplikacji, na ktrym zobaczym wraz 7 ostatnia lokalizacja zegarka
W dymku nad pinezka okresmaca lokalzacie, wswietiane jest zrodio
uzyskania  lokalizacji _(GPS/LBS/WiFi data, godzina ostatniej
lokalizacji oraz poziom natadowanla bateril w zegarku

@,_Aby \okalizacja_zegarka byla okreslona z jak najwicksza |
dokiadnoscia, zegarek musi znajdowac sie na otwartym terenie,
aby sygnat GPS byt dokfadny i stabilny. Gdy zegarek nie ma
sygnatu GPS, bo np. znajduje sie w budynku, lokalizacja okreslana

UWAGA: W trakcie uzywania dowolnej

= GARETT
=" ELcoToN .
Jest wslecr". omacza to, e smarcwaich
é Lewatn @ 6 ma  aktywnego  polaczenia
kSt /4 internetowego. Iub mnajduie si¢ pora
canen oy zasiegiem sieci. Sprawdz czy karta SIM
" "G @ | Jest prawidiowo zainstalowana oraz czy

Psenis Ronerony

Tl Qroiman

S Bankona

o @
i @

o]

Google 8

2 0O (pn

B Czat: Mozliwosé wysylania n

zegarek krotkich notatek glosowych

(maks. 15 sekund), krtkich
wiadomosci tekstowych
(maks. 30 znakéw) oraz zdjec.
Geo ogrodzenie: Funkcja

na

jest na podstawie najblizszego nadajnika sieci
W takim pozycja moze réznic
! sie od jego fizycznej lokaliza

i

obszaru, w ktorym uzytkownik
zegarka moze sig poruszac

“12-

speinia  wszystkie wymogi opisane
wezeéniej w instrukcji. Jesli k:

prawidiowo zainstalowana i speinia
opisane

arta jest

kryteria, powodem braku

moze byé nieprawidiowa
ac

APN. Sposéb prawidtowej

) konv uracji APN opisany jesl w dalsze]

Gdy obszar zostanie przekroczony aplikacja nas o tym powiadomi
Aby ustawié obszar Kliknij +, a nastepnie wybierz dowolne miejsce
ra maple - badzle to radek geo agrodzanla, Wprowsdz nszws

2 promier obszaru (maks. 2 km)

E1- Lokanzaqa« K\lkmqms W ta ikone odéwieza dane odnognie aktualnej
lokalizacji zegat

- Historia: Wyswlet\a przebyta przez uzytkownika zegarka trase
2 poprzednich

e - Menu podreczne: Mozliwos¢ wyswietlenia oraz konfiguracji
wybranych funkcji zegarka:
- Biata lista: Filtrowanie polaczen przychodzacych - tylko numery
2 Bialej listy i wezesniej zapisane w ksiazce telefonicznej beda

mogly dodzwonic sig na zegarek

[E] - Plan lekeji: Konfiguracia planu lekeji, ktéry mozna wyswietlic na
zegarku w zakladce Nauka>Plan lekcji

[2] - zdalny aparat: Wykonanie zdjecie za pomoca aparatu zegarka oraz
przesfanie go do aplikacji

Konfiguracja oraz aktywnos

wykonywanych orser uzytkownika segark, nawet do kilku dni

- Caat wideo: Motiivose wykonywania potaczen wideo pomiedzy
administratorer, a powiazanym zegaridem
Z uwagi na duj ilos¢ danyeh przesylanych podczas rozmowy
wideo jes o duzej
przepustowosci, dlatego zaleca sig polacxenle LTE lub WiFi.
W przypadku lokalizacji o stabym zasiegu sieci komérkowej, jak
np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi
podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo moze byé niemozliwe
lub bedzie ono niskiej jakosci z przerwami w transmisji obrazu.
[ - Blokada Mozliwosc i
zegarka wylacznie do pofaczen SOS.
- Alarmy: Przeglad i konfiguracja alarméw uruchamianych na
zegarku (maks. 3).
- Pnrwiadcmieni Historia ostatnich powiadomien, np. pofaczer
OS.

- Nagmuy~ System nagrod - kazda nagroda to jedno serce. Suma
nagr6d wyswietlana jest na ekranie glownym zegarka.
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- Dane personalne: Mozliwosé wyswietlenia oraz konfiguracji danych

uzy(kowmk
Profil: Konfiguraca danych
osobowych administratora konta
- Lista urzadzer: Wyswietlanie
oraz mozliwosé dodawania/
edytowania powiazanych
urzadzen. Kiikajac w nazwe,
urzadzenia mozemy zmienic
jego dane. Opcja Przetacznik
pozwala przelaczac urzadzenie
jako aktywne, tzn. aktualnie
sledzone. Aby usunac zegarek
2 listy wybierz Edycja>Usuri
- Zmier: hasto: Zmiana ha:

sta uzywanego w aplikacji
- Wyloguj: Wylogowanie si¢ z aplikacji

) - Zmiana podgladu mapy: Mozliwosé zmiany stylu mapy.

- Lokalizacja telefonu: Wskazanie aktualnej lokalizacji telefonu,

ktérym uruchomiona jest aplikacja

w aplikacji urzadzen

- Lokalizacja urzadzeri: Wskazanie na mapie wszystkich powiazanych

urzadzeniami

Szybkie przefaczanie sie pomiedzy p

[ - Ustawlenla' Mozliwosé wyswietlenia oraz konfiguracii funkeji
@3- Nut

ry SOS: Konfiguracja
numerdw SOS (maks. 3). Diuzsze
przytrzymanie przycisku SOS na
zegarku powoduje wykonanie
pofaczenia na pierwszy numer.
Gdy pofaczenie sig nie powiedzie,
zegarek automatycznie wybierze
drugi oraz analogicznie trzeci
numer.

4

Ustawienia

& B
© vstomosisus

@ Konfigurujac funkcje Numery SOS - @ oraz Monitoring gfo

Gdy polaczenie SOS zostanie odebrane przez poczte glosowa,
aktywna na jednym z numerdw SOS, nie bedzie ono przekierowane
na kolejny numer. Funkcja SOS jest aktywna tylko wtedy, gdy
zegarek znajduje sie w zasiggu sieci, posiada polaczenie z

raz ma na koncie.

- Monitoring glosu: Mozliwos¢ zdalnego podstuchu. Wprowadz
numer telefonu, aby aktywowac funkcje. W ciagu 30 sekund
zegarek automatycznie oddzwania na wpisany wczeéniej numer
telefonu. Ekran zegarka pozostaje bez zmian - jest to catkowicie
dyskretne.

| numery nalezy Wprowadzac bez kodu kraju (jesli to konleczne,
dia PL nalezy dodaé przed numerem: 0048). Uzywanie symbolu
| " moZs uniemoziwié wykonywanis polaczen.

& - Tryb nocnego oszczedzania bater l0zliwosc wi. /wyl trybu

baterii, inkc;j
Slecmwych zegarka w godzinach 22 DO 600 (wydfula czas pracy
zegarka)
i $ci SMS: Mozliwosc sci SMS,

adresowanych na numer znajdujacy si¢ w zegarku

- Temperatura ciata: Mozlivosc¢ wykonania zdalnego pomiaru
temperatury (automatyczny lub jednostkowy - o Ustalonej
godzinie), wyéwietlenia historii pomi: b zmiany jednostki
temperatury. Dodatkowo ey aktywnej funkcji Powiadomienie
SMS ym: ESMS w dy

X
zmierzona wartos¢ Lsmpsratury przekroczy okreslony zakres.

- Tryby pracy: Wybor czestotliwosci odswiezania lokalizacji zegarka:
*Tryb $ledzenia - odswiezanie co 1 minute (skraca czas pracy
zegarka),
* Tryb normalny - odswiezanie co 10 minut,
* Tryb oszczedzania baterii - odéwiezanie co 1 godzine,
*Tryb uspienia - reczne pozycjonowanie.

-

- Powiadomienia SMS: Wi./wyt.
oraz konfiguracja powiadomien
SMS na podany numer telefonu ——

Ustawienia

() - cztonkowie rodziny: Lista S ey
administratoréw, ktorzy moga
zarzadzac zegarkiem,

- Ksiazka telefoniczna: Mozliwosé :
dodawania kontaktéw, ktére Kiazka toefc
beda wyswietlane w ksigzce
telefonicznej zegarka.

“Z - Ustawienia WiFi: Konfiguracja
sieci WiFi z ktora zegarek faczy
sig automatycznie, bez
wpisywania hasta

@) - strefa czasowa: Konfiguracia strefy czasowej zegarka
(PL: Wschod: GMT +100).

- Jgzyk: Mozliwosc zmiany jezyka smartwatcha.

\J.»- Zarzadzanie:

* Klawiatura numeryczna: Mozliwosé wh k. funkcji Klawiatury
numeryczne] na zegarku. Wiaczenie tej funkeji umozliwia
uzytkownikowi zegarka na wybieranie oraz wykonywanie
pofaczenia na dowolny numer (takze spoza ksiazki telefonicznej)
W przypadku, gdy chcemy, aby uzytkownik zegarka nie miat
mozliwosci kontaktu z numerami spoza ksiazki telefonicznel,
nalezy wykaczy¢ ta funkeje

* Pozycjonowanie GPS: Mozliwose wh. Ayt funkeji pozycjonowania
zegarka poprzez GPS

- Plan zasilania: Mozliwosc zaplanowania uruchomienia lub
wylaczenia zegarka

18-

@ - LBS: Mozliwosé wh Ayl Sledzenia

[} - Znajaz zegarek: Funkcja

(_) Wytacz xegarek. Zdalne

@ Przywréé ustawienia fabryczn

Ustawienia
zegarka na podstawie
najblizszego nadajnika sieci
komérkowej w przypadku, gdy
zegarek traci sygnat GPS.

szukania zegarka - uruchamia
alarm dzwigkowy.
wylaczenie zegarka

- Restart zegarka: Ponowne
uruchomienie smartwatcha.

Wlog

Mozliwosé zresetowania zegarka
do ustawien fabrycznych

(@ - Usun konto: Wysfanie prosby o usuniecie konta z serwera aplikaci

Konto powinno zosta usuniete w przeciagu godziny.

Wyloguj: Wylogowanie si¢ z aplikacji

F

zaleznosci od modelu urzadzenia opisane powyzej funkcje
aplikacji Garett Tracker moga sie réznic. W przypadku
jakichkolwiek probleméw zachecamy do kontaktu z naszym
| ziatem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl
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MENU GtOWNE

Kontakty: Funkcja ksiazki telefonicznej. Wyswietlenie kontaktow

zapisanych wczesniej za posrednictwem aplikacji Garett Tracker.

Wybierz numer z listy Iub kliknij *2, aby wpisa¢ numer i rozpocza¢

polaczenie. Rozmowe przerywamy naciskajg

stuchawki lub praycisk funkeyjny(7). Polaczeni

odbieramy za pomoca ikony Zielonej stuchawki oraz analogicznie
czerwona lub

@ Czat: Funkcja wiadomosci glosowych/tekstowych. Wyswietla
ostatnie notki glosowe oraz ostatnie wiadomosci tekstowe wysfane
2 aplikacji Garett Tracker na zegarek. Istnieje mozliwosc wystania
‘wiadomosci glosowe] z zegarka. Aby wystaé notke glosows, naciénij
i praytrzymaj przycisk w dolnej czesci ekranu, dyktujac w tym
samym czasie wiadomos¢ (maks. 15 sekund). Pusé praycisk, aby
wystaé wiadomosé do administratora zegarka. Pojawi sig ona w
aplikacji Garett Tracker w zakladce Czat.
Za pomaca przycisku+uzytkownik moze wykonaé i wystaé zdjgcie.

o Prayjaciele: Funkcja dodawania przyjaciél poprzez zblizenie
do siebie dwéch zegarkow. Miedzy zegarkami bedzie mozna sie
komunikowac poprzez notatki glosowe. Oba urzadzenia musza
obstugiwaé ta funkcje.

@ Telefon: Funkcja Klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie
dowolnego numeru (nawet spoza ksiazki telefonicznej) przy uzyciu
klawiatury oraz wykonanie potaczenia - przycisk {,. Mozliwosé
wytaczenia funkeji Telefon poprzez aplikacje Garett Tracker
w zakiadce Zarzadzanie>Klawiatura numeryczna.

@ Pot. wideo: Funkcja wideorozméw. Mozliwosé wykonywania

polaczen wideo pomiedzy administratorem i powiazanym zegarkiem
Dostepny réwniez czat grupowy. Wybierz osobg | zatwierdz
wykenanie potaczenia, aby rozpoczac. ROZmowe przerywamy
naciskajac ikone czerwonej stuchawki lub przycisk funkeyjny(s).
Polaczenia przychodzace odbieramy za pomoca ikony zielonej
stuchawki oraz analogicznie odrzucamy czerwona lub przyciskiem
funkeyjnym.
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Z uwagi na duza iloéé danych przesylanych podczas rozmowy
wideo wymagane jesl polaczenie z internetem o duzej
tego zaleca sig LTE lub Wi
stabym zasiegu sieci komérkowej, jak
np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi
podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo moze byé niemozliwe
lub bedzie ono niskiej jakosci z przerwami w transmisji obrazu.

- Aparat: Funkcja aparatu. Wykonywanie zdje¢ wbudowanym
aparatem zegarka. Aby zrobié zdjecie kliknij [). Zdjecie zostanie
Zzapisane w galerii urzadzenia. Istnieje mozliwos¢ wystania Zdjs;c\a do
administratora zegarka z poziomu Galerii smartwatcha - kliknij
a nastepnie wybierz zdjecie z galerii | przytrzymaj je, aby wystas
Pojawi sig ono w aplikacji Garett Tracker w zakladce Zdalny aparat.

- Galeria: Funkcja galerii zegarka. Mozliwos¢ przegladania, usuwania
i wysytania zdje¢. Aby usunaé, namgnuﬂ aby wystaé, naciénij
i przytrzymaj zdjecie, a nastepnie wyraz zgode na transfer zdjecia.
Pojawi sig ono w aplikacji Garett Tracker w zakladce Zdalny aparat.
@ - Nauka:
* Gra: Prosta gra matematyczna.
* Plan lekgji: Mozliwoé¢ podgladu skonfigurowanego wezeéniej
w aplikacji Garett Tracker planu lekcji

© - ustawienia:

* Sieci komérkowe: Konfiguracja ustawien sieciowych (VoLTE, APN,
roaming danych),

* WiFi: Ustawienia WiFi,

* Bluetooth: Ustawienia Bluetooth (mozliwosc sparowania
stuchawek Bluetooth),

* Glognosé: Regulacja gloénogei zegarka (multimedia, budzik,
dzwonek)

* Jasnosé: Regulacja poziomu jasnogci wyéwietlacza,

* Latarka: Funkcja latarki w zegarku,

* Styl menu: Zmiana stylu glownego menu,

* Uépienie: Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 5 sekund
do 30 minut),
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* Uruchom ponownie: Ponowne uruchomienie zegarka,
* Wylaez: Wylaczenie urzadzenia,
* Narzedzia: Dodatkowe funkcje do zarzadzania pamiecia urzadzenia
(czyszczenie | przegladanie danych znajdujacych na zegarku),
* Wigcej: Informacje o urzadzeniu (usuwanie wody, informacje
o urzadzeniu, ustawienia blokady SIM, ustawienia daty i godziny oraz
Jezyka),

’TV_'_ _______ ______I

rsj opisane
| powyzej funkqe smanwamna moga sie réznié. W przypadku
jakichkolwiek probleméw zachecamy do kontaktu z naszym
| Driatem Pomocy Techniczne}: serwis@garett.pl

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Funkcja Wyéwietla liczbe

kmkcw Mozliwosé wh.wyt. tej Funkcﬂ w aplikacji Garett Tracker
w zakladce Aktywnosé>Krokomi miar.

- App Store: Mozliwos instalowania dodatkowych funkcji na zegarku.

- Kod QR: Wyéwietla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR do
pobrania aplikacji Garett Tracker.

1. Urzadzenie nie wiacza sie:

* Podicz zegarek pod fadowarke sieciows na okoto 2 godziny,
* Sprawdz, czy kabel tadowania i zasilacz s3 sprawne,

* Sprawdz, czy urzadzenie jest prawidtowo podiaczone.

2. Brak zasiegu GSM (ikona - allly:
Sprawdz, czy format karty SIM jest prawidiowy,
* Sprawdz, czy karta SIM jest prawidiowo umieszczona w slocie (zgodnie ze

Umozliwia

pomiaru temperatury, zmiang jednostki | podglad ostatnich

pomiaréw. Dostepne sa dwa tryby:

* Nadgarstek: Kliknij Start, aby rozpoczaé szybki pomiar biezacej
temperatury ciata. Po zakoficzeniu pomiaru uslyszysz sygnat
diwigkowy, wynik wyswietli si na ekranie zegarka(dostepne
réwniez pod przycisi istoria wynikéw) oraz zostanie
zapisany w aplikacji Garett Tracker w zakiadce
Ustawienia>Temperatura ciata

* Pomiar w czasie rzeczywistym: Funkcja automatycznego,
ciagtego pomiaru. Temperatura bedzie zmieniata sig caly czas
w zaleznosci od temperatury mierzonych obiektow. Kliknij Reset,
aby zresetowac wyniki lub Zakoricz, aby wyjé¢. Wyni miarow
nie s3 zapisywane w pamigci zegarka ani przesylane do aplikacji
Garett Tracker.

- Zdrowie: Funkcja pomi arametrow zdrowotnych
(Puls, Cignienie, Natlenienie krwi). Kliknij START, aby rozpoczaé
pomiar. Jednoczeénie mierzone s wartosci dla wszystkich
3 funkcji zdrowotnych. Po zakoriczeniu pomiaru, wynik wyéwietli sig
na ekranie zegarka oraz zostanie zapisany w aplikacji Garett Tracker
w zakladce Aktywnosé>Ciénienie krwi/tetno.
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na poczatku instrukcji),

* Sprawd? czy karta SIM spetnia wszystkie wymogi (opisane na poczatku
instrukcji),

* Wylacz oraz ponownie uruchom urzadzenie,

* Sprawd? dziatanie zegarka z inng karta SIM.

3. Brak pofaczenia z internetem (brak ikony - ill] 1ub kemunikat
ikacji Garett Tracker: ,Urzadzenie nie jest w sieci
e 2y karta SIM speinia wzystide wymogi (opisane na poczati
instrukcj
+ Broeprowsds konfiguracie APN:
Z dowolnego telefonu komarkowego wyslij SMS na numer, ktdry jest w
Zegarku (karta SIM musi byé w zegarku, zegarek musi byé whaczony,
wielkos¢ liter ma znaczenie)

Tres¢ wiadomosci SMS:
PW,123456,ts#

Po chwili na telefon p
dokfadne informacje o zegarku, tj. wersja oprogramowania, ID, IMEI,
adres IP i inne. Aby zegarek dziatal poprawnie, pole ip_url musi zawierac:
ip_url:52.28.132.157; port:8001;

-

@ eiet poie e oa patenege provkiade, naiety |
| skontaktowaé “sie z naszym Dzialem Pomocy Technicznej:
L orwis@garettpl

Po otrzymaniu poprawnej odpowiedzi przechodzimy do ustawieri APN:

Krok 1: Przejdz do ustawien APN
Ustawienia > Sieci komérkowe > APN

Krok 2: Po przejéciu do ustawien APN nalezy wybra€ pierwsza pozycie
opisana jako internet, a nastepnie opcje Edycja

Krok 3: Wybierajac opcje Edycja na ekranie zegarka wyswietli si lista
ustawieri APN urzadzenia. W zaleznosci od operatora karty SIM w zegarku,
nalezy je ustawic zgodnie z ponizszq instrukcja (zmiana dotyczy jedynie
‘wartosci opisanych ponizej, pozostate bez zmian)

Operator APN Nazwa Hasto

internet

ustawiono”

¢ i
ustawiono”

¢ i
virgin-internet | P52 FEE

plus

¢ i ¢ ,nie
ustawiono” ustawiono”

internet internet internet

Krok 4: W celu zatwierdzenia wprowadzonych zmian, nalezy zakonczy¢
konfiguracje APN Klikajac w lewym, dolnym rogu na napis Opcje,
a nastepnie w dolnym panelu na ikone Zapisz.
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4. Niedoktadna lokalizacja GPS:

* Sprawdz, czy zegarek posiada sygnat GPS (ikona - @),
* Zegarek musi znajdowac sig na otwartym terenie (gdy zegarek traci
sygnat GPS, bo np. znajduje sie w budynku, lokalizacja okreslana jest

5.
niedostepny:

nadajnika sieci

e mozna sie dodzwonié na zegarek, sygnat zajetosci lub abonent

* Sprawdz, czy numer z kiérego dzwonisz posiada srodki na koncie,
* Sprawdz, czy Twéj numer oraz numer w zegarku nie jest zablokowany lub

zastrzezony,

* Sprawdz, czy opcja Biatej listy jest wylaczona (jesli Twéj numer nie jest

zapisany w ksiazce telefonicznej, a Bial

odrzuci pofaczenie).

6. Nie mozna wykonaé pofaczenia z zegark:

ta jest wiaczona - zegarek

*Sprawds, czy zegarek posiada sygnat GSM (ikona - il
* Sprawdz, czy karta SIM spetnia wszystkie wymogi (opisane na poczatku

instrukcji),

* Sprawdz, czy wiaezona jest funkeja klawiatury numerycznej lub
widniej zapisane kontakty w ksiazce telefonicznej zegark:

7. Podczas

glos

w nie slychaé
Tty s wyciszons glodnika seuara (w USLawienath e 2egarku
mozemy regulowaé glosnosé dzwieku).

8. Krétki czas pracy bateri

*Sprawdz, czy czas fadowania zegarka nie byt za krétki (zalecany czas

tadowania to okoto 2 godziny),

* Sprawdz tryb pracy w ktérym dziata urzadzenie (zaleca sie Tryb normalny

lub Tryb oszezedzania baterii)

Techniczna na naszej
QR/skorzystaj nku)

lub  kontaktu

| Technicznej: serwis@garett.pl

o
stronie mlernetowej[zeskanuj kod
z Dziatlem Pomocy

z
zakiadki Pomoc

GWARANCIA/REKLAMACIA

Produkt jest objety 24-miesieczng gwarancja producenta. Gwarancja nie
abeimuje: wad | uszkodzen powstalych 2 winy uzytkonnika badz wskutek

zytkowania | ), uszkodzen
oraz p wskutek innych niz
dofaczone w zestawie, materiald produkt,

nalezy wypelnic karte gwarancyjna dofaczona do urzadzenia oraz wysylac ja
wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na karcie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Modut GSM:
2G/3G/4G

Bateria:
720 mAh
Wyswietlacz:
LCD13*

5 wymienny pasek

e’ Dedykowana aplikacj:
W% Garett Tracker

Wigcej

i akeesoriow.

nformacji na temat tego urzadze:
www.garett.pl. Odwiedz nasza strong, aby poznaé wiecej produktéw
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Procesor:
SP9B20E
g% Waga:

maks. 58 g

| Wymiary tarczy:
] 45x55x17 mm

. ‘Wodoodpornosé:
P67

Gwarancja:
24 miesiace

dostepnych jest na stros

9 inej

Dane kontaktowe dostgpne na stronie:
www.garett.pl

Producent:
GARETT sp. 7 00.
ul. Targowa 18/1413
25 - 520 Kielce
www.garett.pl

Prawidlowe usuwanie
produktu (zuzyty sprzet
= clektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszacych sie do niego
tekstach wskazuje, e po uplywie okresu uzytkowama nie nalezy usuwac goz
innymi odpadami pochodzacymi z ! Aby uniknac
szkodiwego wplywu na érodowisko naturalne | zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadéw, prosimy o oddzielenie produktu od
innego typu odpadéw oraz recykling w celu

ponownego uzycia zasobow materialnych jako statej praktyki. Informacje na
temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla srodowiska recyklingu tego
produktu uzytkownicy w gospodarstwach domowych moga uzyskac w.
punkcie sprzedazy detalicznej, w ktorym dokonali zakupu produktu, lub u
organéw wiadz lokalnych. Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowac sie
ze swoim dostawca i sprawdzic¢ warunki umowy zakupu. Produktu nie nalezy
Usuwac razem zinnymi odpadami komercyjnymi

(EFe ROHSQV..
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www.garett.pl

Odwiedz nas:




