Dzigkujemy za zakup Kids Sun Pro 4G
KWESTIE BEZPIECZENSTWA

Przed uzyciem nalezy dokfadnie zapozna¢ sig  trescia instrukcji obstugi
oraz zachowaé ja na przyszlosé. Producent nie ponosi odpowiedziainociza

Kids Sun Pro 4G

Instrukcja obstugi

W zaleinoscl od dame] parth Smartwatcha, mektore funkeje moga rosmié 5
2 funkcjami opisanymi w instrukcji obstugi

* Uzywanie tego urzadzenia w poblizu urzadzen medycznych moze zakiocié
ich prace. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage podczas korzystania ze
smartwatcha w poblizu aparatéw medycznych, takich jak rozruszniki serca,
aparaty stuchowe i inne elektroniczne urzadzenia medyczne.

Zabrania sie wrzucac urzadzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozii baterii
i w konsekwencji zagrozenia zycia i zdrowia

Nalezy chroni¢ urzadzenie przed #rédfami ciepta oraz bezposrednim
nastonecznieniem.

Nie nalezy przechowywaé urzadzenia w wilgotnych miejscach lub
wysokiej temperaturze, poniewsz moze to spowodowac porazenie
pradem lub po:

Urzadzenie mejest odporne na diugotrwale zanurzenie w wodzie.

Nie wolno plywa i nurkowac w urzadzeniu.

w rosimy u

tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garett. Podejmowanie prob
wiasnorecznej naprawy moze prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia
oraz skutkuje uniewaznieniem gwarancj

Urzadzenie nalezy czyéci¢ jedynie za pomoca migkkiej, lekko wilgotne]
sciereczki. Nie nalezy uzywac w tym celu silnych detergentéw i innych
stymulantow do czyszczenia produktu.

[Nie wolno plywaé w urzadzeniu. Norma IP67 nie gwarantuje |
e plywania. Sity oddzialujace na
podczas prywama moga doprowadzié do jego |
szkod:

OPIS PRODUKTU

INSTALACJA

0 Dotykowy wyéwietlacz

o Slot na karte Nano SIM

o Dotykowy przycisk powrotu

o Aparat/kamera
[s JEE

o Zestaw czujnikéw pomiarowych

Nalezy zatozy¢ zegarek na nadgarstku i dostosowac dhugosé
sposob, aby pasek urzadzenia nie byt luzny.

paska w taki

WYMOGI DOTYCZACE KARTY NANO SIM

INSTALACJA KARTY NANO SIM Zmiana tarczy
Li Dotkniji praytrzymaj o chrani giownym, by vswietic menu
1. W pierwszej kolejnosci wykrec srubki mocujace zmiany tarczy

zaslepke portu karty Nano SIM(2) znajdujaca sie
2 lewej strony zegarka

2. Zdemontuj zaslepke, a nastepnie umiesc karte w
porcie, wkiadajac ja zgodnie z pogladowym

olers tarces, 3 mastapnie zatwiords. wbor, KIKaje w
dotwolnym migjscu na ekranie.

1. Do urzadzenia instalujemy karte w standardzie Nano SIM
2. Karta SIM musi spefnia¢ nastepujace wymagania:
« Karta musi byé aktywna (jesi to nowa karta nalezy ja

schematem na_obrazku, czyli chipem Karty Nawigacja
w strong oraz nacigtym rogiem Przesuri w prawo po ekranie glownym, aby uzyskac dostep do
karty w strone slotu. L P P gtéwnym, aby uzys| ep

menu giéwnego. Dotykajac ekranu wejdziesz do wybranej

3 Drawidiowe zamontowana kerta S wyda funkejlPo welicu W funkcle prassuniecis’ w_pravio lub
St isku

wtelefonie poprzez polaczenia

+ Karta musi posiadac srodki na koncie (dotyczy kart na doladowania),

+ Karta nie moze mie¢ aktywnego kodu PIN (by sprawdzic czy karta
posiada aktywna blokade PIN nalezy zainstalowac ja w telefonie
komérkowym i sprawdzic czy podczas uruchomienia telefonu bedzie
wymagany kod PIN. Jesli tak, to blokada jest aktywna i konieczne bedzie
jej wylaczenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z
operatorem),

+ Karta musi obstugiwac tryby pracy 2G/3G/4G, musi posiadaé wiaczona
ustuge internetu oraz funkeje identyfikacji numeru

@l_KaT?M_________k___—_i
-

| dedykowane np. do tabletéw moga nie dziataé w urzadzeniu.

Z uwagi na to, ze orzysta i by nie
generowaé doﬂatkowych kosmw zalecamy wykuplenle u operatora
pakietu jest Koszty

oh
praes connik operatora siedi KomeTkowe.

o Praycisk funkeyjny
o Magnetyczny port fadowania

o Wymienny pasek

Zwigk - ,klik”. Aby wyjac
karte, delikatnie popchnij ja w strone slotu do
momentu, az uslyszysz  klik”. Karta SIM
samoczynnie  zostanie  wypchnieta  prze:

nacisr przyci ozwala wrocic
do poprzedniego ekranu, natomiast nacisniecie przycisku
funkcynnegern przencsido ekranu glownego

Przesur w lew gio aby ¢ doA

W przypadku braku animacji upewnij sig, czy zegarek jest prawidiowo
padinczany. Gey batarla Jost calkowiclo raziadowana animacia mote
pojawié sie dopiero unastu minutach. Przed pierwszym

Market - menu ihetalaci dodatiomyei spliaci na stmarowatch
4. Naioz | przykrec z powrotem zaslepke, zwracajac

uwage na prawidtowe dopasowanie i lokalizacje Przesun w dot po ekranie gidwnym lub menu, aby uzyskac
srul

dostep do paska ustawieri, Umozliwia podalad wybranych
funkeji smartwatcha, a po przesunigciu w prawo podglad
ostatnich powiadomien.

Przesuri w gére po ekranie glownym lub menu, aby uzyskac
dostep do menu ustawien. Umozliwia podglad | szybka zmiane

OBSLUGA wybranych funkeji smartwatcha.

Wiaczanie/wytaczanie

Aby uruchomi¢ urzadzenie naciénij i przytrzymaj prayeisk

funkeyjny(7) przez okolo 3 sekundy. Aby wylaczye, przejdz do

zakiadki Ustawienia>Wylacz

ow

gdy nie ia sie, sprébuj go LADOWANIE
natadowac.
1. Smartwatch faduje sie za pomoc kabla magnetycznego dolaczonego do
Po uruchomieniu urzadzenia. )
|, Smartwatch obsluguje sie za pomoca ekranu oraz przycisku 2. Prayl6z korcowke kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykaly sie
= a takze przycisku i ze stykami kabla tadujacego. Nastepnie polacz drugi koniec kabla z portem

UsB komputera lub zasilacza USB. Prawidtowe podiaczenie spowoduje
pojawienie sig animacji fadowania na ekranie zegarka.

zegarka zaleca sie jego adowanie przez okoto 2 godziny.

Napigcie fadowania nie powinno przekraczaé 5V.
Zalecane natezenie fadowania to maksymalnie 1A.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidiowo zainstalowana w zegarku oraz
speinia wszystkie opisane wczesniej wymogi, uruchom urzadzenie poprzez
nacigniecie i przytrzymanie przez ok. 3 sekundy przycisku funkcyjnego(7).

4G~ potaczenie z internetem
1l - zasies csm
- zasieg WiFi
> 69% - poziom natadowania baterii
2. Po uruchomieniu zegarka pojawi sig ekran gléwny wyswietlajacy godzing
oraz date. Przesuwajac palcem w dét po ekranie giéwnym lub menu

wyéwietla sie: potaczenie z internetem, zasieg GSM, sygnat WiFi, poziom
natadowania baterii.

3. Nalezy odczekac do momentu, az pojawi sie zasieg GSM (ikona - lll) oraz
polaczenie z internetem (podéwietlona ikona -4G). Sa konieczne do dalszej
konfiguracji urzadzenia. Po uptywie minuty, gdy nie pojawia sie wymienione
wartoéci, nalezy upewni¢ sie, ze karta SIM speinia wszystkie opisane
wezesniej wymogi oraz zegarek znajduje sie w miejscu, gdzie jest w stanie
nawiazaé kontakt z siecia. Warto réwniez wylaczyé oraz ponownie
uruchomic zegarek (Ustawienia>Wylaez). Gdy zasieg GSM sie juz pojawi,
pofaczenie z internetem nadal nie bedzie dostepne (brak podéwietlenia
ikony - 4G), moze oznaczac to brak poprawne] konfiguracji APN, ktérej
dokonuje sie poprzez ustawienia w zegarku, opisane w dalszej czesci
instrukeji - ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW.

4. Gdy pofaczenie z internetem jest aktywne, nalezy przejéc do kolejnego
etapu, jakim jest instalacja aplikacji Garett Tracker na telefonie. Menu
glowne smartwatcha opisane jest w dalszej czesci instrukcji Peing
funkcjonalnosé urzadzenia uzyskujemy po rejestracji oraz konfiguraci
zegarka poprzez aplikacje Garett Tracker.

° Film instruktazowy - Garett Tracke!

Jak korzystac z aplikacji Garett Tracker?
Jesli cheesz dowiedzie¢ sie wiecej na temat konfiguracji urzadzenia

poprzez aplikacje Garett Tracker polecamy zapoznac si¢ z tym
materialem - zeskanuj kod QR Iub skorzystaj z linku.

https://youtu.be/1VIjvsiraaA

INSTALACIJA APLIKACIJI GARETT TRACKER

Smartwatch wspélpracuje ze smartfonem za pomoca aplikacji Garett
Tracker. Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy pobra¢ te aplikacje
7 GooglePlay lub AppStore i zainstalowac na swoim telefonie. Aplikacje
mozna wyszukaé wpisujac w wyszukiwarke sklepow nazwe ,Garett Tracker”
lub skanujac odpowiedni kod QR przedstawiony ponize].

Android

= ——— — =
()! Nalezy pamngtac, aby przed re‘estracja przydzielic apllkacjl |
gody i dziatal

W i ooy, woyrans funkalt aplkach moge ariatnt |
| nieprawidtowo lub beda niedostepne.

REJESTRACJA W APLIKACII

1.Uruchom aplikacje Garett Tracker.

2.P0 uruchomieniu aplikacji wyéwietli sie_ekran logowania, na ktérym
mozesz zalogowac sie na swoje konto (jedli zostato juz mwmone)
nowe konto lub zmienic jezyk aplikacj

3.Aby zarejestrowaé nowe konto, kliknij opcje Rejestracja.
4.W pierwszym polu wprowadz swoj adres e-mail, kiry bedzie stuzyl jako
login do aplikacji

5.Nastepnie przepisz kod weryfikacyjny z
obrazka wygenerowanego po  prawej
stronie.

6.W ostatnim polu wprowad? swoje haso,
kiore wraz z adresem e-mail bedzie
stuzylo jako dane logowania w aplikacji
Haslo moze skladac sig z 6 - 12 znakow.
Polskie znaki oraz znaki specjalne sa
niedozwolone.

7.Po_uzupelnieniu wszystkich danych,
kliknij Rejestracja.

-
®| Nalezy zapamigta¢ lub zapisaé
adres e-mail oraz hasto uzyte do

| rejestracja bedzie mozliwa
|Po_uzyskaniu pozwolenia
administratora lub po komakcie z|

Dziatem ocy |

8.Nastepnie naciénij przycisk Dodaj

urzadzenie, aby dodaé zegarek do

wczesniej utworzonego konta.

9.Na nastepnym ekranie zeskanuj kod QR

za pomoca przycisku £3 z naklejki znajdujacej sie na tylniej stronie zegarka
(REG CODE) lub w ustawieniach zegarka. Kod mozna réwniez wprowadzi¢
recznie.

10. zwe ia, bedzie ona jako nazwa
powiazanego urzadzema 2 Twoim kontem,

TLKolejny krok to wybor relacji z uzytkownikiem zegarka

12.0pcjonalnie wprowadz numer telefonu urzadzenia, co uiatwi dalsza
komunikacje.

10

13.Po uzupelnieniu wszystkich danych,
Kliknij OK i zyskaj pefna funkcjonalnosé
urzadzenia oraz aplikacji Garett Tracker.

Rejestracja zakoriczona

Dodsj urzadzenie

APLIKACJA GARETT TRACKER

Po zakoriczonej rejestracji | dodaniu urzadzenia wyswictli si ekran glowny
aplikacji, na kiérym zobaczymy mape wraz 7 ostatnia lokalizacja zegarka.
W dymku nad pinezkq_okreslajacy llaizacie, wyswietiane jest zrodio
uzyskania  lokalizacji _(GPS/LBS/WiFi data, godzina ostatniej
lokalizacji oraz poziom natadowanla bateril w zegarku

@,_Aby \okalizacja_zegarka byla okreslona z jak najwicksza |
doktadnoscia, zegarek musi znajdowac sie na otwartym terenie,
aby sygnat GPS byt dokfadny i stabilny. Gdy zegarek nie ma
sygnatu GPS, bo np. znajduje sie w budynku, lokalizacja okreslana

UWAGA: W trakcie uzywania dowolnej

kat
Jestwslecr". Omacza to, e smartwaich

.mememwego lub znajduje sig poza
zasiegiem sieci. Sprawdz czy karta SIM

prawidtowo  zainstalowana
v T

B Czat: Mozliwosé wysylania n
zegarek krétkich notatek glosowych

(maks. 30 znakéw) oraz zdjec.

jest na podstawie najblizszego nadajnika sieci
W takim pozycja moze réznic
! sie od jego fizycznej lokaliza

e

na
obszaru, w ktorym uzytkownik

Gdy obszar zostanie przekroczony aplikacja nas o tym powiadomi
Aby ustawic obszar Kliknij +, a nastepnie wybierz dowolne miejsce
na mapie - bedzie to srodek geo ogrodzenia. Wprowad? nazwe

2 promiert obszaru (maks. 2 km

E1- Lokanzaqa« K\lkmqms W ta ikone odéwieza dane odnognie aktualnej

lokalizacji zegat

- Historia: Wyswlet\a przebyta przez uzytkownika zegarka trase

2 poprzednich

) - Menu podreczne: Mozliwosc wyswietlenia oraz konfiguracii

wybranych funkcji zegarka:
- Biata lista: Filtrowanie polaczen przychodzacych - tylko numery
2 Bialej listy i wezesniej zapisane w ksiazce telefonicznej beda

mogly dodzwonic sig na zegarek

[E] - Plan lekeji: Konfiguracia planu lekeji, ktéry mozna wyswietlic na
zegarku w zakladce Nauka>Plan lekcji

[2] - zdalny aparat: Wykonanie zdjecie za pomoca aparatu zegarka oraz
przesfanie go do aplikacji

Konfiguracja oraz aktywnos

wykonywanych orser uzytkownika segark, nawet do kilku dni

- Caat wideo: Motiivose wykonywania potaczen wideo pomiedzy

administatorem, a powiazanym zegarkiem

Z uwagi na duj ilos¢ danyeh preesylanych podczas rozmowy
wideo jes o duzej
przepustowosci, dlatego zaleca sie polacxenle LTE lub WiFi.
W przypadku lokalizacji o stabym zasiegu sieci komérkowej, jak
np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi
podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo moze byé

urzadzeniami

Dane personalne: Mozliwos¢ wyswietlenia oraz konfiguracji danych
wzytkowni
Profil: Konfiguracja danych
osobowych administratora konta
Wy

edytowania powiazanych
urzadzen. Kiikajac w nazwe,
urzadzenia mozemy zmienic
jego dane. Opcja Przetacznik
pozwala przetacza¢ urzadzenie
jako aktywne, tzn. aktualnie
sledzone. Aby usunac zegarek
z listy wybierz Edycja>Usur:

) - Zmien hasto: Zmiana hasfa uzywanego w aplikacji

- Wyloguj: Wylogowanie sie z aplikacii

) - Zmiana podgladu mapy: Mozliwose zmiany stylu mapy.

- Lokalizacja telefonu: Wskazanie aktualnej lokalizacji telefonu,

na ktorym uruchomiona jest aplikacja.

) - Lokalizacja urzadzeri: Wskazanie na mapie wszystkich powiazanych

w aplikacji urzadzen

Szybkie p sie pomiedzy

lub bedzie ono niskiej jakosci z przerwami w transmisji obrazu.
- Blokada Mozliwosc J
zegarka wylacznie do pofaczen SOS.
- Alarmy: Przeglad i konfiguracja alarméw uruchamianych na
zegarku (maks. 3).
- Pnrwiadcmieni Historia ostatnich powiadomien, np. pofaczen
OS.

- Nagmuy~ System nagrod - kazda nagroda to jedno serce. Suma
nagr6d wyswietlana jest na ekranie glownym zegarka.

13-

@ - Numery SOS: Konfiguracja

Mozliwosc oraz g ji funkcjic
numeréw SOS (maks. 3). Diuzsze Lok
przytrzymanie przycisku SOS na
zegarku powoduje wykonanie
polaczenia na pierwszy numer. N v

© votmasus

drugi oraz analogicznie trzeci
numer.

4



¢

Gdy potaczenie SOS zostanie odebrane przez poczte glosowa,

aktywna na jednym z numeréw SOS, nie bedzie ono przekierowane

na kolejny numer. Funkcja SOS jest aktywna tylko wtedy, gdy

zegarek znajduje sie w zasiegu sieci, posiada polaczenie z

internetem oraz ma wystarczajaco srodkéw na koncie [2)

- Powiadomienia SMS: W /wyt Ustawienia
oraz konfiguracja powiadomier
SMS na podany numer telefonu, Tempersrsciola

Czlonkowie rodziny: Lista Rt
administratorow, ktérzy moga
zarzadzac zegarkiem

- Monitoring glosu: Mozliwos¢ zdalnego podstuchu. Wprowadz Povisdomiena S
numer telefonu, aby aktywowac funkcje. W ciagu 30 sekund
zegarek automatycznie oddzwania na wpisany wczesniej numer
telefonu. Ekran zegarka pozostaje bez zmian - jest to catkowicie
dyskretne.

Ksigzka telefoniczna: Mozliwose
dodawania kontaktow, ktore
beda wyswietlane w ksiazce

I telefonicznej zegarka Usaviera i
@ ’_Konflguruqu: funkcje Numery SOS - @ oraz Monitoring glosu - &, | = PR e
umery nalezy wprowadzaé bez kodu kraju (jesli to konieczne, 7 - Ustawienia WiFi: Konfiguracja
PL nalezy dodac przed numerem: 0048). Uzywanie symbolu | sieci WiFi z ktora zegarek faczy sk
moze uniemozliwi¢ wykonywanie potaczeri. | Sie automatyezie: bez
- wpisywania hasfa,
Tryb nocnego oszczedzania bater Mczhwos'c’ wi /wy~ trybu ° Strefa czasowa: Konfiguracja strefy czasowej zegarka
bateri, nkeji (PL: Wschod: GMT + 1:00).
sieciovych zegaris w godzinach 5200 600 (wydluxa czas pracy
zegarka) - Jgzyk: Mozliwosé zmiany jezyka smartwatcha.

o

- Wiadomosci SMS: Mozliwosc odczytywania wiadomosci SMS,
adresowanych na numer znajdujacy sie w zegarku.

- Zarzadzanie:

*Klawiatura numeryczna: Mozliwosé wh fwyl. funkeji klawiatury
numeryczne) na zegarku. Wiaczenie e} funkji umoziivia
- Temperatura ciata: Mozliwos¢ wykonania zdalnego pomiaru zegarka
1ub j -0 ustalonej poracrenia o dowolny numer takse spots keiaski eiefoniczne)

godzinie), wyswietlenia historii pomiaréw lub zmiany jednostki W przypadku, gdy chcemy, aby uzytkownik zegarka nie miaf
temperatury. Dodatkowo pray sktywnel funkeji Powladomlenie mozliwosci kontaktu z numerami spoza ksiazki telefonicznej,
SMs. rzym: SMSw dh nalezy wylaczyc ta funkeje.

* Pozycjonowanie GPS: Mozliwosc wh.wyl. funkeji pozycjonowania
zegarka poprzez GPS.

9
2zmierzona wartos¢ tempeva(ury przekroczy okreslony zakres.

- Tryby pracy: Wyb6r czestotliwosci odéwiezania lokalizacji zegarka:
* Tryb $ledzenia - odswiezanie co 1 minute (skraca czas pracy
zegarka),
* Tryb normalny - odéwiezanie co 10 minut,
* Tryb oszczedzania baterii - odswiezanie co 1 godzine,
*Tryb uépienia - reczne pozycjonowanie.
15-

- Plan zasilania: Mozliwosc zaplanowania uruchomienia lub
wylaczenia zegarka.

-

@ - LBS: Mozliwosé wi fwy Sledzenia

zegarka na podstawie
najblizszego nadajnika sieci
komérkowe; w przypadku, gdy
zegarek traci sygnat GPS, Penzsten

[} - Znajdz zegarek: Funkeja
szukania zegarka - uruchamia
alarm dzwiekowy.

() - wytacz zegarek: zdalne
wylaczenie zegarka s egata

- Restart zegarka: Ponowne
uruchomienie smartwatcha. ©

@ Przywréé ustawienia fabryczne:
Mozliwosé zegarka
do ustawien fabrycznych.

(@ - usun konto: Wystanie prosby o usunicie konta z serwera aplikacji
Konto powinno zostac usuniete w przeciagu godziny.

Wyloguj: Wylogowanie sie z aplikacji

Mo i T e T

zaleznosci od modelu urzadzenia opisane powyzej funkcje |
| aplikacji Garett Tracker moga sie réznié. W przypadku
jakichkolwiek probleméw zachecamy do kontaktu z naszym |
| Dmbcm Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl |

MENU GLtOWNE

@ Telefon: Funkcjo Kiawiatury numeryczne Pozwala na wybranie
ego numeru (nawet spoza ksiazki telefonicznej) przy uzyciu
k\aw\a(uly oraz wykonanie pofaczenia - przycisk X, Mozliwos¢
wylaczenia funkcji Telefon poprzez aplikacje Garett Tracker
w zakladce Zarzadzanie>Klawiatura numeryczna,

- Kontakty: Funkcja ksiazki telefonicznej. Wyswietlenie kontaktow

zapisanych wezedniej za posrednictwern aplikacji Garett Tracker.
Wybierz numer z listy lub kliknij &, aby wpisa¢ numer i rozpoczaé
polaczenie. Rozmowe przerywamy naciskajac ikong czerwonej
stuchawki lub przycisk funkeyjny(7). Pofaczenia przychodzace
odbieramy za pomoca ikony zielonej stuchawki oraz analogicznie

czerwong ub Istnieje
mozliwosc wiaczenia klawiatury numerycznej podczas trwajace]
rozmowy poprzez kliknigcie

- Ustawienia:

* Sieci komérkowe: Konfiguracja ustawien sieciowych (VOLTE, APN,
roaming danych),

+ WiFi: Ustawienia Wi,

Ust: Bluetooth

stuchawek Bluetooth),

* Blokada: Ustawienia blokady smartwatcha,

* Glognosé: Regulacja glosnodci zegarka (multimedia, budzik,
dzwonek),

stawienia dzwonka powiadomier i polaczert
przychodzacych,
*Jasnosé: Regulacja poziomu jasnosci wyéwietlacza,
* Latarka: Funkcja latarki w zegarku,
#Styl menu: Zmiana stylu gidwnego menu,
Motyw: Zmiana motywu (tfa) menu gléwnego,
* Uspienie: Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 5 sekund
do 30 minut),
* Uruchom ponownie: Ponowne uruchomienie zegarka,
* Wylacz: Wylaczenie urzadzenia,
* Narzgdzia: Dodatkowe funkcje do zarzadzania pamiecia urzadzenia
(czyszczenie i przegladanie danych znajdujacych na zegarku),
» wlgcey Informacje o urz3dzeniu fusuwanis wocy, informacie
blokady SIM, ust; daty i godziny oraz

ﬁzyka)
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jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi
SMS: Funkcja wiadomosci SMS. Umozliwia wysylanie/odbieranie E
SMS'6w. Nacisnij [4, aby rozpoczac tworzenie nowej wiadomosci. podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo moze by¢ niemozliwe
o B catatama o e o ooeet lub bedzie ono niskiej jakosci z przerwami w transmisji obrazu.

@"3‘.&“.?,'.“3.’.’,‘@“25.!2;5‘35.?52 aplikacje Garett Tracker kontakt. - Aparat: Funkcja aparatu. Wykonywanie zdje¢ wbudowanym
Po zakonczeniu, nacisi] dotykowy preyclsk powrotufs), aby wrise aparatem zegarka, Aby zrobié zdiecie kiknij [9) Zdjecie zostanie
AN 1 A AL 4 zpisane w galei ursadzsnia. tnije mozioié wystania aleci do
o ot sty administratora zegarka z poziomu Galerii smartwatcha - kliknij

a nastepnie wybierz zdjecie z galerii | przytrzymaj je, aby wystaé.

odrazu po wybraniu funkeji SMS. Pojawi sie ono w aplikacji Garett Tracker w zakiadce Zdalny aparat

Czat: Funkcja wiadomosci glosowych/tekstowych. Wyswietla
ostatnie notki glosowe oraz ostatnie wiadomosci tekstowe wystane
2 aplikacji Garett Tracker na zegarek. Istnieje mozliwosc wystania
‘wiadomosci glosowe]  zegarka. Aby wystaé notke glosowa, nacisnij
i przytrzymaj &, dyktujac w tym samym czasie wiadomosc (maks. 15

. - Galeria: Funkcja galerii zegarka. Mozliwosc przegladania, usuwania
a
sekund). Pusé przycisk, aby wystaé wiadomosc do administratora ®

i wysylania zdjec. Aby usunac, naciénij @ aby wysta, naci
i przytrzymaj zdjecie, a nastepnie wyraz zgode na transfer zdjecia
Pojawi si ono w aplikacji Garett Tracker w zakiadce Zdalny aparat.

- Nauka:
* Gra: Prosta gra matematyczna.
*Plan lekeji: Mozliwos podgladu skonfigurowanego wezesniej
w aplikacji Garett Tracker planu lekcji

zegarka. Pojawi si¢ ona w aplikacji Garett Tracker w zakiadce Czat
Za pornoca przycisku + uzytkownik moze wystaé
* emotikone,
* zdjecie wykonane za pomoca aparatu,
* zdjecie wybrane z galeril zegarka
Klikniecie przycisku B spowoduje rozpoczecie potaczenia wideo,

Wyswietla liczbe
ok Mowoké whiwyt o} anlk  aplikacs Garett Tracker
Historia pot.: Funkcja historii pofaczen. Mozliwose wyswietlenia w zakladce Aktywnosé>Krokomierz>Pomiar
dokladne] daty i godziny ostatnich pofaczefi glosowych - App Store: Mozliwosé instalowania dodatkowych funkeji na zegarku.

Pot. wideo: Funkcja wideorozmow. Mozliwos onywania
polaczen wideo pomiedzy administratorem i powiazanym zegarkiem
Dostepny réwnie? czat grupowy. Wybierz osobe | zatwierdz
wykonanie potaczenia, aby rozpoczac. Rozmowe przerywarmy
naciskajac ikone czerwonej stuchawki lub przycisk funkcyjny(7)
Polaczenia przychodzace odbieramy za pomoca ikony zielonej
stuchawki oraz analogicznie odrzucamy czerwona lub przyciskiem
funkeyjnym

Z uwagi na duza ilos¢ danych przesytanych podczas rozmowy
wideo wymagane jest potaczenie z internetem o duzej

tego zaleca si¢ LTE lub WiFi.

W przypadku lokalizacji o stabym zasiegu sieci komérkowej,

- Kod QR: Wyswietla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR do
pobrania aplikacji Garett Tracker.

- Alarm: Mozliwosé podgladu skonfigurowanego wezesniej
w aplikacji Garett Tracker budzika.

@ - Stoper: Funkcja stopera.

- Blokada:

* Blokada ekranu: Mozliwos¢ dodania kodu PIN lub hasta jako
blokady ekranu. Aby dodac nowa blokade wpisz kod PIN/hasto,
Ppowtérz je ponownie, a nastepnie zatwierdz. Wprowadzone dane
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beda wymagane przy kazdej probie odblokowania zegarka.
Funkcja ta chroni przed nieatutoryzowanym dostgpem do
'smartwatcha - stopien I.

* FaceUnlock: Funkcja odblokowania za pomoca twarzy + kodu
PIN/hasta. Aby aktywowaé funkcje, wpisz kod PIN/hasto, powtérz
je ponownie i zatwierdz Nastepnie w menu dodawania twarzy
(pojawia sie po
kodu PIN/hasta) zeskanuj swoja twarz. Trzymaj zegarek na wprost
twarzy | poruszaj nia wg. komunikatow wyswietlanych n
Crarewatent, as to sakofczenia skanowania 100%) Obraz
zeskanowanej twarzy bedzie siuzyt do odblokowania ekranu.
Funkcja ta chroni przed nieatutoryzowanym dostgpem do
'smartwatcha - stopien Il.

Funkcja moze zostac
funkqona\nosc EyeUnlock Jest o funicia odb\okowama za

0ca przc
Clamaniam blokady przy utyeia np. 2d1ecia. Aby skt uose
funkcje nalez przejsc do ustawien FaceUnlock i zaznaczyc opcje
EyeUniock (nie ma potrzeby ponownego skanowania twarzy).
Po zatwierdzeniu, odblokowanie ekranu za pomoca twarzy bedzie
mozliwe dopiero po mrugnieciu oczami. Funkeja ta chroni przed
do - stopieri .

- Muzyka: Funkcja odtwarzacza muzyki. Sterowanie odbywa sie za

wykonac nastepujace czynnosci

* Udostepnij: Wystanie utworu na inne urzadzenie przy uzyciu
pofaczenia Bluetooth,

* Ustaw jako dzwonel
przychodzacego,

* Usuri: Usuniecie wybranego utworu,

* Powtarzaj: Odtwarzanie w petl jednego lub wielu utworéw,

* Losowo: Odtwarzanie losowo wszystkich utworow na smartwatchu

stawienie utworu jako dzwiek poaczenia

- Wideo: Funkcja galerii wideo zegarka. Mozliwosc przegladama‘
usuwania i wysylania wideo. Wybierz wideo, aby rozpoc:
ndtwarzsme Kliknij <, aby wysta¢ do administratora zegarka,
by wystaé przez Bluetooth.

a1

@ Dyktafon: Funkcja dyktafonu Naclsnu‘t‘abymzpoczqc
ub

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

nagrywanie,  nastgpnie i, aby
i zapisac.

Kamera: Funkcio kamery Nagrywanio wideo wbudonamym
aparatem zegarka. Aby rozpoczaé nagrywanie, kliknij . Wideo
SEetanie sapieanc w galoriurzadzenia (Wideo)

Termometr: Funkcja termometru. Umozliwia wykonywanie
Ppomiaru temperatury, zmiane jednostki | podglad ostatnich
pomiaréw. Dostepne sa dwa tryby:

* Nadgarstek: Kliknij Start, aby rozpoczaé szybki pomiar biezace]
temperatury ciata. Po zakoriczeniu pomiaru uslyszysz sygnat
dzwigkowy, wynik wyswietli sic na ekranie zegarka(dostepne
réwniez pod przyciskiem Historia wynikéw) oraz zostanie
zapisany w aplikacji Garett Tracker w zakfadce
Ustawlenla>79mperatura ciata.

* Pomiar w czasie rzeczywistym: Funkcja automatycznego,
ciagtego pomiaru. Temperatura bedzie zmieniata si¢ caly czas
w zaleznosci od temperatury mierzonych obiektow. Kliknij Resst,
aby zresetowaé wyniki lub Zakoricz, aby wyjsé. Wyniki po
nie 24 zapieywan w pamiaci zegarka ani preesyiane do aplikadi
Garett Tracker.

Zdrowie: Funkcja pomiaru parametrow zdrowotnych

(Puls, Ci¢nienie, Natlenienie krwi. Kiiknjj START, aby rozpoczaé
pomiar. Jednoczesnie mierzone sa wartosci dla wszystkich
3 funkeji zdrowotnych. Po zakonczeniu pormiaru, wynik wyswietli sie
na ekranie zegarka oraz zostanie zapisany w aplikac] Garett Tracker
w zakiadce Aktywnosé>Cisnienie krwi/tgtn

Ofw
| pryzeJ lunkcje smar(walcha moga sie réznié. W przypadku

olwiek probleméw zachecamy do kontaktu z naszym |

lem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl |
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1. Urzadzenie nie wiacza si
* Podfacz zegarek pod fadowarke sieciowa na okoto 2 godziny,
* Sprawdz, czy kabel tadowania i zasilacz s sprawne,

* Sprawdz, czy urzadzenie jest prawidtowo podfaczone.

2. Brak zasiegu GSM (ikona - [ ):

* Sprawdz, czy format karty SIM jest prawidiowy,

* Sprawdz, czy karta SIM jest prawidiowo umieszczona w slocie (zgodnie ze
wskazowkami na poczatku instrukci),

* Sprawdz czy karta SIM spelnia wszystkie wymogi (opisane na poczatku
instrukci),

* Wylacz oraz ponownie uruchom urzadzenie,
* Sprawdz dziatanie zegarka z inng Kartg SIM. CrIeln (50 Nozha G
3. Brak potaczenia z internetem (brak ikony - lll lub kamunikat internet & #i 7. Podczas
w aplikacji Garett Tracker: ,Urzadzenie nie jest w sieci” T - -Mobile- ustawiono® | ustawiono® * Sprawd?, czy ni
* Sprawdz czy karta SIM spefnia wszystkie wymogi (opisane na poczatku
instrukci), & ¢ wnie
« Przeprowsds konfiguracie APN. @ | vrorintemnet | Pt | detiono 8. Krétki czas pracy baterii:
Z dowolnego telefonu komérkowego wyslij SMS na numer, ktéry jest w
zegarku (karta SIM musi byé w zegarku, zegarek musi by¢ wiaczony, luse
wielkosé liter ma znaczenie) plus& plus ., Jnie|
s ustawiono” [ ustawiono”
Treé¢ wiadomosci SMS:
PW,123456,ts# !
internet internet internet
Po chwili na telefon p otrzymacé

Po otrzymaniu poprawnej odpowiedzi przechodzimy do ustawier APN:

Krok 1: Przejdz do ustawien APN
Ustawienia > Sieci komérkowe > APN

Krok 2: Po przejéciu do ustawien APN nalezy wybrac pierwsza pozycje
opisana jako internet, a nastepnie opcje Edycja

Krok 3: Wybierajac opcje Edycja na ekranie zegarka wyswietli si lista
ustawieri APN urzadzenia. W zaleznosci od operatora karty SIM w zegarku,
nalezy je ustawic zgodnie z ponizsza instrukcja (zmiana dotyczy jedynie

wartosci opisanych ponizej, pozostate bez zmian)

ub abonent

5. Nie mozna sig dodzwo

medos:qpny»

* Sprawdz, czy numer z ktérego dzwonisz posiada érodki na koncie,

* Spvaw , czy Twdj numer oraz numer w zegarku nie jest zablokowany lub
zastrzezony,

* Spvawdz czy opcja Biatej listy jest wykaczona (jesli Twsj numer nie jest

zapisany w ksigzce telefonicznej, a Biata lista jest wiaczona - zegarek

odrzuct potaczenie)

na zegarek, sygnat zajetos

6. Nie mozna wykona potaczenia z zegarka:

* Sprawdz, czy zegarek posiada sygnat GSM (ikona - 1lll),

* Sprawdz, czy karta SIM spetnia wszystkie wymogi (opisane na poczatku
instrukcji),

* Sprawdz, czy wiaczona jest funkcja klawiatury numerycznej lub
widnieja zapisane kontakty w ksigzce telefoniczne] zegarka

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GWARANCJIA/REKLAMACIA

Modut GSM: Procesor:
2G/3G/4G SL8S2IE
EI Bateria: Waga:

800 mAh maks. 58 g

. Wymiary tarczy:

| 47x41x157 mm

Wyswietlacz:
PS13'

nie stychaé
ika zegarka (w u
mozemy regulowaé glosnosé dzwieku)

 w glosniku

na zegarku

* Sprawdz, czy czas tadowania zegarka nie byt za krétki (zalecany czas
fadowania to okoto 2 godziny),

* Sprawdz tryb pracy w ktorym dziata urzadzenie (zaleca si Tryb normalny
1ub Tryb oszczedzania baterii)

Zakiadki Pomoc

dokfadne informacje o zegarku, tj. wersja oprogramowania, ID, IME,
adres IP i inne. Aby zegarek dziatat poprawnie, pole ip_url musi zawierac
ip_url:52.28.132157; port:8001;
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Krok 4: W celu zatwierdzenia wprowadzonych zmian, nalezy zakonczyé
konfiguracje APN Klikajac w lewym, dolnym rogu na napis Opcje,
a nastepnie w dolnym panelu na ikone Zapisz

4. Niedoktadna lokalizacja GPS:
* Sprawdz, czy zegarek posiada sygnat GPS (ikona - @)
* Zegarek musi znajdowac sie na otwartym terenie (gdy zegarek traci
sygnat GPS, bo np. znajduje sie w budynku, lokalizacja okreslana jest
ie naj nadajnika sieci j

24

do
| na naszej stronie internetowej(zeskanuj kod |
QR/skurlysla] z linku) lub kontaktu z Dzialem Pomocy
| Technicznej: serwis@garett.pl

7 . Wodoodpornosé:
WE Wymienny pasek Wwod

Ty aplikacja: Gwarancja:

% Garett Tracker 24 miesiace

Wigcej informacji na temat tego urzadzenia dostepnych jest na stronie
www.garett.pl. Odwiedz nasza strone, aby poznaé wigcej produktéw
i akeesoriéw.
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Produkt jest objety 24-miesieczng gwarancja producenta. Gwarancia nie

Sbejmuje vad | uszkodzen powstalyen 2 winy uzytkownika b wekutek
r nego z m), uszkodzen

\echanicznych oraz py wskutek 6

dolaczone w zestawie, materiaiow eksploatacyjnych. Reklamujac produkt,

nalezy wypeinic karte gwarancyina dofaczona do urzadzenia oraz wysylac ja

wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na Karcie

gwarancyjnej

Dane kontaktowe dostepne na stronie:
www.garett.pl

Producent:
GARETT sp.z 00.
ul- Targowa 18/1413
25 - 520 Kielce
www.garett.pl

Prawidiowe usuwanie
produktu (zuzyty sprzgt
= clcktryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszacych sie do niego
tekstach wekazue, ze po Uplyvie orest uaytkowania nie nalezy suviac 9o
innymi odpadami Aby uniknaé
hedlinegs Wil na. Grodowidke. natureine. | zdrowe. ludzl wekutok
niekontrolowanego usuwania odpadow, prosimy o oddzielenie produktu od
innego typu odpadéw oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania
ponownego uzycia zasobow materialnych jako stalej praktyki. Informacie na
temat, mieica | sposobu bezpiecznego dia Srodowiska recyklingu tego
produktu h moga uzyskac w
Punkeis.spreedary detaliczng w ktorym dokonali sakUp produkto, 1Ub
organow wiadz lokalnych. Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowac sie
ze swoim dostawca i sprawdzi¢ warunki umowy zakupu. Produktu nie nalezy
usuwac razem z innymi odpadami komercyjnymi

CEFC RDHSQL.‘K

7.

www.garett.pl

Odwiedz nas:




